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• Überragender Schutz 

 

Hohes Effizienzniveau 
entsprechend CoC  
(Code of Conduct) der  
EU-Kommission für Verhaltensregeln 

• Höchste Verfügbarkeit 
• Einsatzflexibilität 
• LCD Display 
• Automatische 

Spannungsregulierung (AVR) 

Die Vision Rack VSR Baureihe ist mit einem Sinuswechselrichter und 
digitaler Steuerung ausgestattet. Diese USV-Anlage mit ihren 
fortgeschrittenen Kommunikations- und Anschlußmöglichkeiten, ist die 
ideale Lösung für Installationen, die einen überragenden Schutz und 
eine hohe Flexibilität in der Spannungsverorgung vorraussetzen. Die 
Vision Rack ist die ideale USV-Anlage für den Schutz von peripheren 
Netzwerkkomponenten, Servern und Back-Up Systemen. 

Flexibel einsetzbar 
Die Kaltstartfunktion ermöglicht das Einschalten auch ohne 
vorhandene Netzspannung. 
LCD Display 
Das Display  mit Hintergrundbeleuchtung stellt Informationen zur 
USV Auslastung und den Status von Lastversorgung und Batterie 
zur Verfügung. 

Überragender Schutz Fortschrittliche Kommunikation 
Die Line-Interactive Technik mit Sinusausgang ermöglicht einen 
Wirkungsgrad >98%. Die Automatische Spannungsregulierung AVR 
schützt vor Über- und Unterspannung, ohne in den Batteriebetrieb zu 
wechseln. EMV Störungen, wie Transienten und Spannungsstöße 
werden herausgefiltert. Bei Netzausfall übernimmt der Wechselrichter 
die Versorgung mit einer perfekten, sinusförmigen Spannung für die 
maximale Verfügbarkeit der Last. 

Multiplattformkommunikation für Betriebssysteme und IT-
Komponenten sowie  Shutdown-Software für alle modernen 
Windows-Systeme inkl. Serverversionen, Mac- und Linux-
Systeme, sowie VMware und Hyper-V Virtualisierungs-
plattformen. 
Ausstattung 

Hoch Verfügbar • Energy-Share Steckdose 
Die Energy-Share Steckdose ermöglicht das Abschalten sekundärer 
Verbraucher, um den kritischen Verbrauchern im Falle des 
Batteriebetriebs eine längere Verfügbarkeit zu garantieren. Der 
programmierbare Batterietest und der Tiefentladeschutz reduzieren 
Batteriefehler. 

• Batterie- Swap 
• Steckkartenplatz, USB und RS232 Schnittstellen 
• EPO Kontakt 
• Autorestart nach Netzwiederkehr 
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HIGHLIGHTS 



 

Modelle  VSR 800 VSR 1100 
Eingang    
Nennspannung  230 V (220, 240 auswählbar) 
Nennfrequenz  50 oder 60 Hz automatische Erkennung 
Eingangsspannungsbereich  164 – 294 V 
Frequenztoleranz  ± 5%  (3% bis 10 % konfigurierbar) 
Ausgang   
Nennleistung in VA  800 1100 
Nennleistung in W  640 880 

Nennspannung  230 V (220, 240 auswählbar) 
Spannung bei Batteriebetrieb  230 V ± 0,5% 
Ausgangsfrequenz   Im Batteriebetrieb 50 oder 60 Hz ± 0,01% 
Umschaltzeit auf Batteriebetrieb  Typisch 4 ms, maximal 6,5 ms 

Batterie   
Typen  VRLA AGM / GEL 
Nennspannung V DC  24 V 
Wiederaufladezeit  4-6 h 
Weitere Daten   
Gewicht   14 kg 16 kg 
Abmessungen HxBxT   440 mm x 19“ x 425 mm 
Schutz  Überlast; Kurzschluß; Über- und Unterspannung; Temperatur; Tiefentladung 
Fernsteuerung  EPO 
Kommunikation integriert  USB, RS232, Steckkartenslot 
Betriebstemperatur  0 bis 40 °C 
Max. rel. Luftfeuchtigkeit  95 % (nicht kondensierend) 
Farbe  RAL 7016 (Anthrazitgrau) 
Geräuschentwicklung in 
dB(A) bei 1 m 

 ≤ 50  

Schutzgrad  IP 20 
Wirkungsgrad   > 98 % 
Ausgangsteckdoesen  4 x IEC 320 C13 

Normen   

Sicherheit  EN 62040-1-1; EG Richtlinie LV2006/95/EC 
EMV / RFI  EN 62040-2 C3; Richtlinien 2004/108/EC, 93/68/EC 
Klassifizierung  EN 62040–3  VFI-SS-111 

 

 
 RS232 Kommunikationsschnittstelle   Netzstecker IEC 10A 

 USB-Port   Kühlgebläse 

 Klemmenleiste für Fernsteuerung   Ausgangssteckdose IEC 10A 

 Steckplatz für Kommunikationskarten   Energy-Share Steckdose 
 
 

 
 
 

 

Riello UPS GmbH - Deutsche Niederlassung der Riello Power Solutions (RPS SpA) 
Wilhelm-Bergner-Str. 9b 21509 Glinde   www.riello-ups.de 
Tel.: +49 (0) 40/527211-0      Fax.: -200   vertrieb@riello-ups.de 


