BETRIEBSHANDBUCH

Wir danken lhnen, dass sie unser Produkt gewahkia
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Nach vorheriger AUFMERKSAMER UND SORGFALTIGER LEKRE DER VORLIEGENDEN
BEDIENUNGSANLEITUNG kann dieses Gerat durch jedesBa installiert werden.

Diese Bedienungsanleitung enthélt detaillierte Aiswegen zur Bedienung und Installation der USV.

Verpackungsinhalt

» USsV

> 2 Speisekabel IEC 10 A
> Bedienungsanleitung

> Garantieschein
Aufstellung

Fur die Installation und das Aufstellen der US\Wfaide Anweisungen befolgen:

>
>

Fir Informationen zur Bedienung, und um mit Ihremr& die besten Leistungen zu erzielen, muss 3

diese Bedienungsanleitung sorgfaltig in der Nahe WigV aufbewahrt und VOR ARBEITEN AN
DER USV ZU RATE GEZOGEN WERDEN.

© Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Herstétima, ist die Wiedergabe jedweden Teils, auch
auszugsweise, der vorliegenden Bedienungsanleitenigoten. Fir Verbesserungen behdlt sich der

Hersteller das Recht vor, das beschriebene Prgeldé&tzeit und ohne Vorankiindigung abzuéndern.

A\ Achtung:

Die folgenden Anleitungen sorgfaltig lesen und eieBedienungsanleitung zum schnellen

Nachschlagen aufbewahren.
Der Netzanschluss der USV muss an einen AnschlitsSrdung angeschlossen werden.

Auch bei ausgeschalteter USV gibt es im Gerat pietiengefahrliche Spannungen. Alle

Reparaturarbeiten dirfen ausschlie3lich von augotésn Personal ausgefuhrt werden.

Auch wenn die USV nicht am Netz angeschlosselk@stnhen die Ausgénge unter Spannung stehen.
Bei einem Netzausfall (USV-Batteriebetrieb) das iSgeabel nicht trennen, um die Erdung der

angeschlossenen Abnehmer sicherzustellen.
Vermeiden, dass Flissigkeiten bzw. FremdkdrperariJ$V gelangen.

Rickseite der USV zugénglich und leicht trennbar.se

Bei Gefahr bzw. beim Trennen der USV von den Emegpggllen, Stromnetz und Batterien, das

»

>
>
>

Die USV muss auf einer waagerechten Flache aufjeserden.

Die USV darf nicht direkter Sonneneinstrahlung @segzt werden.

Sicherstellen, dass die Raumtemperatur zwischen WOf€ 40°C liegt. Fir einen optimalen
Betrieb sollte die maximale Raumtemperatur 25°Cauetn.

Die Raum-Luftfeuchtigkeit muss unter 90% liegen.

Staubige R&ume vermeiden.

Um eine ausreichende Liftung sicherzustellen, rdis&)SV in einem Abstand von mindestens
5 cm von den umliegenden Wéanden aufgestellt werden.

Sicherstellen, dass weder die USV noch andere sehv@egenstande das Speisekabel
quetschen.

Das Kabel, mit dem die Lasten an die USV angeschien werden, darf nicht Ianger als 10
Meter sein.

Lagerung

Ist eine langere Lagerung vorgesehen, muss die Wflistandig aufgeladen werden. Um einen guten
Batterie-Zustand zu erhalten, muss alle 6 Monata eolistindiger Entlade-/ Ladezyklus
vorgenommen werden.

FUNKTION

Anschluss an das Netz und Laden der Batterien

. . ; ~ Prifen, dass die der USV vorgeschaltete Anlage rgdgjgerstrom geschiitzt ist. Der empfohlene
Da das Speisekabel als Trennvorrichtung angesehiedy wiuss der USV-Anschluss bzw. die  gchutzwert betragt 10A.

Speisekabel vom Netzstecker oder an der Rickseit&J8V trennen und die USV mit dem Schalter

STAND-BY/ON (1) abschalten.

Stromschlaggefahr. Auch nachdem das Gerat vom betiznnt worden ist, stehen Bauteile in der
USV unter Spannung, weil sie an die Batterien actgessen sind, und sind daher geféhrlich. Vor

Verbinden Sie das USV Uber das Versorgungskabedslh€omputers, das Sie in die
Eingangsbuchse des IEC-Eingangs stecken, mit deom8etz (5).

Die USV ladt die Batterien jedes Mal, wenn sie as &Gtromnetz angeschlossen wird (auch
wenn die USV ausgeschaltet ist). Die USV fur 6 St8nden laden, bevor Lasten angeschlossen
werden.

allen Reparatur- und Wartungsarbeiten die BattariEmmen und priifen, dass keine Spannung anliegt. AnschlieRen der Lasten

Die USV erzeugt einen Fehlerstrom. Sicherstellessdlie Summe der Fehlerstrome der USV und dernach dem Aufladen des UPS kénnen die verschiedeasten (wie z.B. Computer, Monitor, etc. ...)
unter Beachtung der nachstehenden Hinweise an dsgahgssteckdosen angeschlossen werden
(Benutzen Sie die mitgelieferten Kabel):

an ihr angeschlossenen Lasten in Richtung Erdeddeils der Grenzwert von 3,5mA ist.
Ausgewechselte Batterien sind SONDERMULL und mussgaprechend entsorgt werden.
Batterien nicht ins Feuer werfen.

Nicht versuchen die Batterie zu 6ffnen: Es sindtuwagsfreie Batterien. AuBerdem ist das Elektrolyt

geféahrlich fur Haut und Augen und kann giftig sein.

Die Batterien kdnnen Stromschldge verursachen waigkr einen hohen Kurzschlussstrom. Beim

Umgang mit Batterien die nachstehenden Vorsichid-SchutzmaflRnahmen treffen:
- Keine Uhren, Ringe, Ketten oder andere Metakmalien tragen.
- Nur Werkzeuge mit isoliertem Griff benutzen.

Die USV entsprechend der in der Bedienungsanleitamgesehenen Spezifikationen und Anleitungen 3

verwenden.

UMWELTSCHUTZ

Bei der Entwicklung seiner Produkte stellt das Umédmen umfangreiche Ressourcen zur

Umweltanalyse bereit.

Alle unsere Produkte folgen den Zielen, die in denweltverwaltungspolitik in Ubereinstimmung mit

den geltenden Vorschriften festgelegt sind.
In diesem Produkt sind keine gefahrlichen Substamde CFC, HCFC oder Asbest enthalten.
Bei der Wahl der Verpackung wurde vornehmlich eicyclebares Material gewahlt.

Fir eine richtige Entsorgung, sind Sie gebeten, Miterialart der Verpackung an Hand der

Backup-Steckdosen(7): Diese Steckdosen sind nur bei eingeschaltetemdpBSnungsversorgt.
Bei Netzausféllen werden die Backup-Steckdosembagespeist.

Hinweis. Es wird empfohlen, keine Laserdrucker bzw. Lasexkivarrichtungen an die
Backup-Steckdosen (7) gemeinsam mit anderen Peiggleedten des Computers
anzuschlieRen. Derartige Gerate haben im Vergleioh Ruhestellung normalerweise einen
héheren Energieverbrauch. Bei solchen Konfiguratiokann es zu einer Uberlast des UPS und
dementsprechend zum Ausfall aller angeschlossepedité&Skommen.

Surge Steckdosen (8): Zusétzliche Filtersteckdosen, die Uberspannung Metzstérungen
senken; sie bieten keinen Schutz gegen die Folgen von Naigéll oder kurze
Versorgungsunterbrechungen. Sie kénnen zur Versorgung von nicht grundlegenden
\orrichtungen wie z.B. Drucker, Scanner, usw. verdet werden. Derartige Steckdosen eignen
sich zum Anschluss kleiner Laserdruckgeréte.

Hinweis: Die Steckdosen sehen auch spannungsversorgt, desndPS auf Standby steht.

Einschalten/ Ausschalten

Zum Einschalten der USV und zur Stromversorgungl@eten den Hauptschalter STAND-BY/ON
dricken.

Zum Ausschalten der USV und zum Trennen der Strosovgung der Lasten erneut den
Hauptschalter driicken.

untenstehenden Tabelle zu ermitteln und auszusamtieEntsorgen Sie jedes Material gemaR den Batteriestart (Kaltstart)

Wird der Hautschalter bei ausgeschalteter USV beeme Stromausfall gedriickt, wird sie in
Batteriebetrieb eingeschaltet.

& Achtung: Bei einem Batteriestart ist die Ausgangsfrequerib@tiz eingestellt.

geltenden Vorschriften des Landes, in dem das Rtagknutzt wird.

Beschreibun MATERIAL

Schachtel Karton

Eckenschutz Geschaumtes Polysterol
Schutzhillen und Zubehérhiillen Polyethylen

Entsorgung des Produktes

Das USV enthalt in seinem Innern Platinen und Biette die als Giftmull und geféahrlich eingestuft

werden. Am Gebrauchsende des Produktes ist esdesactrtlichen Rechtsvorgaben zu behandeln.

Die sachgerechte Entsorgung trégt zur Achtung deweltwelt und zur Gesundheit der Menschen

bei.

BESCHREIBUNG DER USV
Ansichten der Vorder- und Ruickseite
1. Hauptschalter STAND-BY/ON
‘\IILED GRUN: USV eingeschaltet mit Netzbetrieb
E¥/LED GELB: USV in Batteriebetrieb

2

3

4 A/LED ROT: Unterschiedliche Anzeigen (siehe Tab&liearme und Anzeigen")

5. Eingangsstecker Datenbus IEC

6. Eingangs-Sicherung

7. IEC Backup-Steckdosen

8. Steckdosen mit Uberspannungsschutz (fir GréRenag#mu1200 VA und 1600 VA)
9. USB-Anschluss

10. Serielle Schnittstelle RS232 (nur fir GroRenordmuimy200 VA und 1600 VA)

INSTALLATION
Offnen der Verpackung und Kontrolle des Inhalts

Die USV aus der Verpackung nehmen und auf sichtaesmsportschaden uberprifen. Werden

Schéden festgestellt, die USV wieder einpackenhadler Verkaufsstelle zurtickgeben.

USB-Anschluss

Die USV kann mit einem USB-Verbindungskabel fiir dlleerwachung und das Runterfahren des
Betriebssystems an einen Computer angeschlosselemedie entsprechende Steuersoftware und die
zugehdrige Bedienungsanleitung stehen auf dernetseite www.riello-ups.coraum Download zur
Verfugung.

Serielle Schnittstelle RS232 (nur fur die Ausfiihrugen 1200-1600VA)

Die serielle Schnittstelle RS232 ermdglicht Uber grielles pin-to-pin Kabel mit einer Maximallange
von 3 Metern die Verbindung des USVs an einen PEChrflstelle COM), um die gleichen
Uberwachungsfunktionen und den shutdown des P@8 ubrzunehmen.

ALARME UND ANZEIGEN

Schalter- Funktion Led
Beschreibung Position Grin led Gelb led Rot led Andere Anzeigen
@ A
Stand-by STAND-BY Blinkt
Netzbetrieb ON . Dauernc
eingeschaltgt
Batteriebetrieb ON Blinkt Akustisches Signal langsg
aussetzend
Voralarm ) Aussetzendes akustischg¢s
Entladungsende] ON Blinkt Signal
Uberlast ON Blinkt Aussetzen_des akustischgs
Signal
Aussetzend akustisched
. Dauernd Dauernd )
Batterie defekt ON . . Signal
eingeschaltgt eingeschaltet (10 Sekunden)
Alarm oder
Schutzabschalturlg ON Dauernd Anhaltendes akustische
(nicht durch eingeschaltgt Signal
Uberlast
FEHLERSUCHE UND BEHEBUNG
MOGLICHE
PROBLEM URSACHE VERFAHREN
Die USV ist Prifen, ob der Schalter STAND-BY/ON auf Positipn
ausgeschaltet ON gestellt ist.

Die USV schaltet sich
nicht ein

Alle unwichtigen Geréte von der USV trennen.

Der Sicherung am US
Eingang ist ausgelost
worden.

Die Sicherung (6) riicksetzen. Dazu die Taste sel§ng
driicken, bis sie einrastet. Die USV einschalten §nd

die Geréate nach und nach einzeln wieder anschliglen

Wird die Sicherung erneut ausgelost, ist

wahrscheinlich eines der angeschlossenen Gerége die

Ursache fiir die Uberlast.

Die USV arbeitet in

Der Sicherung arUSv-
Eingang ist ausgelost
worden

Alle unwichtigen Geréate von der USV trennen.
Sicherung (6) riicksetzen. Dazu die Taste solanpe
driicken, bis sie einrast

Batteriebetrieb, obwoh
das Stromnetz zur
Verfligung steht.

Die Steckdose, an di€]
die USV angeschlosseh
ist, liefert keine
Stromversorgung zum
Gerat.

Die USV an eine andere Steckdose anschlieBen pder

das Stromnetz von einem Fachelektriker tiberprifen
lassen.

Bei einer Stérung am

Stromnetz arbeitet dig

USV nicht solange wig
vorgesehen.

Die USV-Batterie ist
nicht ausreichend
geladen, da sie nach
einem Netzausfall nich
ausreichend Zeit hattg
sich aufzuladen.

Abwarten, dass sich die Batterie entladt. Die Bittp
wird jedes Mal geladen, wenn die USV an eing
Steckdose angeschlossen wird. Allgemein werdgn 8
Stunden fir ein vollstandiges Aufladen der Battefie
benétigt. Die Betriebsdauer der USV ist
eingeschrénkt, solange die Batterie nicht vollsigirjd

geladen is
Die Batterie muss Batterien zu ersetzen. Bitte Kundendienst kontgkt
gewechselt werden. nehmen.

Das rote LED (4) blinkt

Das USV ist uberladen|

Trennen Sie die nicht wichtigen Geréte von de

Backup-Buchsen ab, wie beispielsweise Drucker,jund

verbinden Sie sie an eine getrennte
Stromversorgungssteckdose.

Das rote LED (4) bleib
konstant rot und es

Die USV hat eine

Die Geréte von der USV trennen. Die USV
ausschalten und die Stromversorgung trennen. Pie
Stromversorgung wieder herstellen und die US

Ak?]r;?irl:tsicgij?fz;ll Storung erfasst. wieder eins_cha_lten. _Tritt die Anzeige emeut auf|
i} wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendie
Die Anzeige
Batteriestorung schaltgt Batterie defekt. Die Batterie wechseln.
sich ein.

Die USV kommuniziert]
nicht mit dem PC.

Die Software sendet eip
Kommunikationssignal
das nicht ankommt.

Uberpriifen Sie, dass das USB- oder das seriefe
Kabel (fur Modelle mit serieller Schnittstelle) ml
dem USV und mit dem PC verbunden ist und dags in
der Software zur Verbindungsherstellung der riehfig

Port eingestellt ist.

Die Software ist nicht

Die fur das Betriebssystem Ihres Computers

installiert. spezifische Software installieren.
TECHNISCHE DATEN
MODELL 400VA | 600VA | 800OVA | 1200VA| 1600VA
230V +20%/-25%
EINGANG Spannung - n -
Frequenz 50 oder 60Hz +/-5% (mit Selbsterlernung)
Spannung (bei 100, . -
Batteriebetrieb) 230Vac +/-10% (Pseudo-sinusférmige Welle)
Frequenz (bei . .
AUSGANG Batteriebetrieb) 50 oder 60Hz +/-1Hz (mit Selbsterlernung)
Auslosezeit Typisch 2 — 6 mSek
Nennleistung VA 400 600 800 1200 1604
Nennleistung W 240 360 480 720 960
SURGE
STECKDOSEN Max. Strom - - - 10A 10A

SCHUTZ UND | Schutz gegen Uberlgst

Bei

Bei Netzbetrieb: Automatisches Abschalten nach Butéin
mit Last von >110%. Sofortiges Abschalten bei hast

Netzbetrieb: Sicherung am Eingang gegen Ubterlg

o

>120% oder Kurzschluss.

FILTER und Kurzschluss Bei Batteriebetrieb: Automatisches Abschalten riach
Sekunden bei Uberlast von >110%. Sofortiges Absehale]
Uberlast von >120% oder Kurzschluss.
Typ Wartungsfreie Bleibatterie
BATTERIE Typische Ladedaue 6-8 Std.

Sicherungen

Schutz gegen Tiefenentladung und Aezgadgteriewechse].

UMGEBUNGSBEDIN]|

GUNGEN A

rbeitsbedingungen

Max. Hohe 6.000 m, 0-90% Feuchtigkeit ohne
Kondenswasser, 0-40°C

Gerauschentwicklur

<40dB (im Abstand von 1 m von der Que

VERSCHIEDENES

Erd-Verluststrom

<1lmA

© O®

© PO®

400 - 600 - 800 VA

p—

1200 - 1600 VA

user manual - manuale d'uso - betriebshandbuch

400 - 600 - 800 VA
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1200 - 1600 VA
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USER MANUAL

Thank you for choosing our product.

IMPORTANT SAFETY NOTES

This device can be installed by anyone, provideat they READ THIS MANUAL CAREFULLY
AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS WITHIN IT.

This manual contains detailed instructions fordke and installation of the UPS.

This manual should be kept close to the UPS andlRBEFORE THE UPS IS INSTALLED AND
USED

© No part of this manual may be reproduced, evetighlg, without the manufacturer’s authorisation.
For purposes of improvements the manufacturer vesehe right to change specifications at any time
and without notice.

A\ Warning:
Read the following instructions carefully and kekis manual handy for easy referral.
The mains power supply socket used to power the &8 have an earth connection.
Potentially dangerous electrical voltages are gaedrinside this device, even when the UPS is
switched off. All repairs must be carried out byreutised personnel only.
\oltage may be present on the UPS output sockegs @hen the UPS is not connected to a mains
power supply.
In the event of a mains power supply failure (ereeoy UPS operation), do not unplug the power
supply cable to the UPS, to ensure earth contirtaithe connected loads.
Do not allow liquids and/or other foreign bodiesttter the UPS.
Since the mains power supply cable acts as a s&padevice, the mains power supply socket used
that connects to the rear of the UPS must be abtessid easy to disconnect.
In dangerous conditions and/or to disconnect thé& @iBm sources of energy, (whether mains or
batteries), disconnect the power supply cable filoenmains socket or from the back of the UPS and
shut down the UPS using the STAND-BY/ON switch (1).
Risk of electric shock. Since internal components eonnected to the batteries, they will remain
powered, and therefore dangerous, even after thieedbas been disconnected from a mains power
supply. Disconnect the batteries and ensure nagelis present before carrying out any repair or
maintenance operations.
The UPS generates an earth leakage current. Etistréhe sum of the UPS and load earth leakage
current is less than 3.5mA.
Replaced batteries should be considered as TOXISGT#and treated as such.
Do not throw the batteries into a fire.
Do not try to open the batteries: they do not nexjainy maintenance. Furthermore the electrolyte is
dangerous if it comes into contact with skin oregad may be toxic.
The batteries can cause electric shock and havghashort circuit current. Take the necessary gafet
measures and precautions when handling them:

- do not wear watches, rings, necklaces or angratietallic material

- only use tools with insulated handles
Only use the UPS following the specific instructdn this user manual.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

In developing its products, the company devotestsuitial resources in the analysis of environmental
aspects.

All of our products pursue the objectives definedttie environmental management system policy
developed by the company and in accordance witteotlegislation.

No hazardous materials such as CFC’s, HCFC'’s arsdsb are used in this product.

In the evaluation of the choice of packaging matepreference was made for recyclable materials.
For proper disposal, please separate and idehtfyype of material making up the package as er th
following table. Dispose of all materials accordinghe regulations prevailing in the country oé us
the product.

DESCRIPTION MATERIALS

Box Cardboar

Angular packaging Expanded polystyrene
Protective bag and accessories ba Polyethylene

Product’s disposal

The UPS contains circuit boards and batteriessirintierior that are considered TOXIC WASTE and
DANGEROUS. At the end of the product's life, dealhwit in accordance with local existing laws.
Proper disposal helps respect for the environmetiteman health.

DESCRIPTION OF THE UPS

Front and rear views:
1. Main STAND-BY/ON switch

2. '\HGREEN LED: the UPS operates from the mains powpply
3. E/YELLOW LED: the UPS operates on battery
4. A/RED LED: various messages (see the “Alarms andR&gnals table”)
5. IEC mains input plug
6. Input protection device
7. Back-up sockets (IEC type)
8.  Surge sockets (only for sizes 1200 VA and 1600 VA)
9. USB port
10. RS232 Serial port (only for sizes 1200 VA and 188()
INSTALLATION

Opening of packing and verification of its contents

Remove the UPS from its packaging and check tragtis no visible damage caused during
shipping. If there is any noticeable damage tdiR&, pack the product up and return to where
it was purchased.

Packing content:

» UPS

> 2 |EC 10 Acables
> User manual

> Warranty card
Positioning

Follow the instructions below to correctly instafid position the UPS:

> The UPS must be placed on a horizontal surface.

> The UPS must not be exposed to direct sunlight.

> Ensure that the ambient temperature is betweera@8G40°C, for optimal performance use at a
maximum temperature of 25°C.

> The ambient humidity is less than 90%.

> Avoid dusty environments.

> Place the UPS at least 5cm from a wall to ensueeaate ventilation.

> Ensure that the UPS or any other heavy objecesraf the power supply cable.

> Ensure that the cables connecting loads to the URSe not longer than 10metres.

Storage
The UPS must be fully recharged if it is to be etbfor a long time. A full discharge and chargeleyc
should be carried out every 6 months to keep thteyan good condition.

OPERATION

Connection to mains and battery charging

Please ensure that the mains power supply to e wigle this UPS has upstream protection rated at
either 10A.

> Connect the UPS to the electrical mains througtptiveer cable of your computer, inserting the
cable into the input plug IEC (5).

The UPS will recharge its battery each time itaarected to a mains power supply (even if it is
powered down). We recommend that the UPS is chai@e6-8 hours before connecting the
loads.

>

Connecting the loads

After having loaded the UPS, loads can be conneeagl: computer, monitor, etc.) to the output
sockets, according to the following indicationsifgsthe cables included in the pack):

> Back-up sockets (7): these sockets are only powered when the UPS.iStoould mains power
fail, the back-up sockets are battery-powered.

N.B.: we recommend not running laser printers or lasett plevices from back-up sockets (7)
together with other computer peripheral equipmént. odd occasions, this equipment uses a
greater quantity of energy than when at rest. $atsup may lead to UPS overload and cause all
equipment connected to be switched off.

> Surge sockets (8): additional filtered sockets limiting line surgedamains disturbanceShey

do not protect the load from power failures or shot blackouts. They can be used to power
non-essential devices such as, for example, psinsmanners and suchlike. Small laser printer
devices can be installed on these sockets.

N.B.: the sockets are also powered when the UPS isuildiy.

Starting up/Shutting down
Press the main STAND-BY/ON switch to start-up tHeéSJand power the loads.
Press the switch again to shut down the UPS aneépdawn from the loads.

Starting up on battery (Cold start)

If there is no mains power supply present, prestiegmain power switch will cause the UPS to start
up using its battery as a source of power.

A\ Warning: when starting up on battery, the output frequesaet to 50Hz.

USB port

The UPS can be connected to a computer for remotgtoning and shutdown operations using a USB
cable. The UPS management software and related ahaam be downloaded from www.riello-
ups.com

RS232 serial port (only for the 1200-1600VA versi)

The RS232 serial interface allows connection ofWiRS to a PC (COM interface) by means of a pin-
to-pin serial cable with a maximum length of 3 metefor the same functions of monitoring and
shutdown, to the USB port.

ALARMS AND REPORT SIGNALS

Led functioning
Switch
Description position Green led | Yellow led Red led Other report signals
(€ A

Stand-by STAND-BY Blinking

Operation on maing
power ON Steady
Operation on batter ON Blinking Slow bI|n}<|ng acoustiq
signal
End of d|§charge ON Blinking Blinking acoustic signgl
warning
Overload ON Blinking | Blinking acoustic signfl
Blinking acoustic signg
Battery fault ON Steady Steady (10 seconds)
Alarm or fault (other ON Steady Contmu_ous acoustic
than overload) signal
TROUBLESHOOTING
POSSIBLE
PROBLEM CAUSE PROCEDURE
The UPS is switched | Check that the STAND-BY/ON switch is in the QN
off position

The UPS does not switc|

The UPS input therma

Disconnect no-essential equipment from the U
Reset the protection (6) by depressing the buttgn.

on : A the switch resets, start up the UPS and reconrfect
protection device has h . devi " fth
been triggered the equipment one device at a time. If the
protection activates again, one of the connectpd
devices is causing an overload condit
The UPS input therma Disconnect non essential equipment from the UPS.

The UPS is working on

protection device has
been triggered

Reset the protection (6) by depressing the buttpn.

battery even though
mains power is available]

The mains power suppl|
socket the UPS is
connected to is not

supplying power to the]

device

Connect the UPS to another mains power sup
socket or have the mains supply checked by
qualified electrician.

When there is a mains
power supply failure, the|
UPS does not work for
the expected runtime

The UPS battery is no
sufficiently charged as
there was not enough
time for it to recharge
after a recent power
failure

Wait for the battery to recharge. It recharges e
time the UPS is connected to a mains socket.Jit
usually takes 8 hours for the battery to recharge
fully. UPS operation time is a function of how

charged the battery is.

The battery needs to be

replaced. Battery needs replacement. Contact the Servige.
The UPS is Disconnect the backup outlet (7), the
The red LED (4) flashes. nonessential equipment, such as the printer, gnd
overloaded.
connect to a separate power outlet.
Remove the external devices from the UPS. "
The red LED (4) remains] off the UPS and disconnect it from the mains
fixed and the acoustic The UPS has a fault. | Connect the UPS to the mains and turn on agaf. If
signal is active the UPS message the anomaly again, contact jour
authorized service centre.
Battery fault message. Battery fault. Replace titeeby.
Check that the USB cable or the serial cable (for
The software sends N - . .
the models provided with serial ports) is connedted

The UPS is not
communicating with a PC]

message that
communication has begn
lost.

to both the UPS and the PC and that the
communication configuration of the software
selected the correct communicarion port.

The software is not

Install the specific software for your computer

installed operating system.
TECHNICAL DATA
MODEL 400VA | 600VA | 800VA | 1200VA| 1600VA
INPUT \oltage 230V +20%I/-25%
Frequency 50 or 60Hz +/-5% (with auto-sensing)
\oltage (from battery 230Vac+/-10% (Pseud-sinusoidal wave
Freq:aet?é:ry;)(from 50 or 60Hz +/-1Hz (with auto-sensing)
OuTPUT Trigger time 2-6 ms typical
Rated power VA 400 600 800 1200 160
Rated power W 240 360 480 720 960
SURGE SOCKETY Max. current - - - 10A 10A

From mains: automatic shutdown after 5 minutes Voittal

From mains: overload input protection.

PROTECTION Overload and >110% and immediate shutdown with load >120% or fpr
DEVICES AND shortcircuit protectio shortcircuit.
FILTERS P From battery: automatic shutdown after 5 seconds bwad
>110% and immediate shutdown with load >120% or fpr
shortcircuit.
Type Sealed lead batteries, maintenance-free
BATTERY Typical recharge tim — — ?-Isdhour:s — -
Protection rotection against total discharge, battery reguteEn
indicator
AMBIENT Operating conditiond Max altitude 6,000 m, 0-90% non condensing humjdity
CONDITIONS perating i 40°C
Noise <40dB (at 1m from source)
VARIOUS

Earth leakage currerjt
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MANUALE D’ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per la scelta del nostro prodotto!

NOTE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Questa apparecchiatura puo essere installata dsiagigersona, previa ATTENTA E SCRUPOLOSA
LETTURA DEL PRESENTE MANUALE.

Questo manuale contiene le istruzioni dettagliatel'pso e l'installazione delllUPS.

Per informazioni sull'utilizzo e per ottenere il ssémo delle prestazioni dalla Vostra apparecchaatur
il presente manuale dovra essere conservato canwvicino allUPS e CONSULTATO PRIMA DI
OPERARE SULLO STESSO.

© E’ vietata la riproduzione di qualsiasi parte d@ksente manuale anche se parziale salvo

autorizzazione della ditta costruttrice. Per scopgliorativi, il costruttore si riserva la facoltdi
modificare il prodotto descritto in qualsiasi morteea senza preavviso.

A\ Attenzione:
Leggere con cura le seguenti istruzioni e tenerdisposizione questo manuale per una rapida
consultazione.
La presa di rete cui 'UPS é collegato deve esdetata di connessione di terra.
Allinterno di questa apparecchiatura vi sono tensipotenzialmente pericolose, anche con UPS
spento. Tutte le riparazioni dovranno essere etiégtesclusivamente da personale autorizzato.
Le prese di uscita del’lUPS potrebbero essere nisit@e anche quando I'UPS non é collegato alla
rete.
In caso di mancanza di rete (funzionamento dellU&S batteria), non staccare il cavo di
alimentazione per garantire la continuita di tedfaitenza collegata.
Evitare che liquidi e/o altri corpi entrino nell'\$P
Poiché il cavo di alimentazione separabile & intmwe dispositivo di sezionamento, la presa di rete
cui I'UPS é collegato e/o il retro del’'UPS devoessere accessibili e facilmente scollegabili.
In condizioni di pericolo e/o per scollegare 'UB8Ile sorgenti di energia, rete e batterie, scaaret
il cavo di alimentazione dalla presa di rete o dito dellUPS e spegnere tramite I'interruttore
STAND-BY/ON (1).
Rischio di scossa elettrica. Anche dopo aver sgafte I'apparecchiatura dalla rete elettrica di
alimentazione, i componenti interni del’lUPS essendllegati alle batterie, sono ancora in tensione,
quindi pericolosi. Prima di effettuare qualsiagiotidi riparazione o manutenzione, scollegare le
batterie e verificare che non sia presente tensione
L'UPS genera una corrente di dispersione. Assisurelne la somma della corrente di dispersione
verso terra del’'UPS e del carico connesso siaiore del limite di 3,5mA.
Le batterie sostituite vanno considerate RIFIUTCSBICO e trattate di conseguenza.
Non gettare le batterie sul fuoco.
Non tentare di aprire le batterie: sono prive dhatanzione. Il liquido elettrolita & pericoloso par
pelle e per gli occhi, e puo risultare tossico.
Le batterie possono essere causa di scossa elettsono dotate di un alta corrente di cortociecuit
Prendere le necessarie precauzioni e misure diegiza, di seguito elencate, quando si maneggiano
delle batterie:

- non indossare orologi, anelli, catenine o qaalsiltro materiale metallico

- usare solo attrezzi con impugnatura isolata
Usare 'UPS seguendo le specifiche previste secqodato prescritto dal presente manuale d’uso.

TUTELA DELLAMBIENTE

Nello sviluppo dei suoi prodotti 'azienda dedicapge risorse nell’analisi degli aspetti ambientali.
Tutti i nostri prodotti perseguono gli obiettivififéti nella politica del sistema di gestione amitee
sviluppato dall'azienda in accordo con la normatiigente.

In questo prodotto non sono utilizzati materialipelosi quali CFC, HCFC o amianto.

Nella valutazione degli imballi la scelta del métt & stata fatta prediligendo materie riciclabili

Per il corretto smaltimento si prega di separar# iglentificare la tipologia di materiale costituen
limballo seguendo la tabella sottostante. Smaltigni materiale secondo le normative vigenti nel
paese di utilizzo del prodotto.

DESCRIZIONE MATERIALE

Scatoli Cartont

Angolari imballo Polistirene espanso
Sacchetto di protezione e sacchetto accessgri tikoiie

Smaltimento del prodotto

L'UPS contiene al suo interno schede elettronichateerie che sono considerate RIFIUTO TOSSICO
e PERICOLOSO. A fine vita del prodotto trattarecs®o le legislazioni locali vigenti.

Il corretto smaltimento contribuisce a rispettaambiente e la salute delle persone.

DESCRIZIONE DELL'UPS

Viste frontali e posteriori:

1. Interruttore principale STAND-BY/ON
‘\HLED VERDE: UPS acceso con rete presente
I/LED GIALLO: UPS in funzionamento da batteria

A/LED ROSSO: segnalazioni varie (vedi tabella “Atfare segnalazioni”)
Spina di ingresso rete IEC

Protezione di ingresso

Prese di backup tipo IEC

Prese Surge (solo per taglie 1200 VA e 1600 VA)

Porta USB

0. Porta seriale RS232 (solo per taglie 1200 VA e 1¢80

BOOoNOOA WO N

INSTALLAZIONE

Apertura dell'imballo e verifica del suo contenuto
Rimuovere 'UPS dallimballo e verificare che nonsiano danni visibili causati durante il trasporto
Qualora si notassero danni all'UPS reimballareaidptto e restituire presso il centro di acquisto.

Contenuto dell'imballa

> UPS

> 2 cavi di connessione IEC 10 A
» Manuale d’'uso

> Cartolina Garanzia
Collocazione

Seguire le seguenti indicazioni per installare sizionare correttamente 'UPS:

» L'UPS deve essere posto su di un piano orizzontale

» L'UPS non deve essere esposto alla luce direttaalel

> Assicurarsi che la temperatura dellambiente siapesa tra 0°C e 40°C, per un funzionamento
ottimale utilizzare a una temperatura massima 8C25

> Il tasso di umidita dell'ambiente deve essere inferal 90%

> Evitare ambienti polverosi

Posizionare 'UPS almeno a 5 cm di distanza daiinsircostanti al fine di permettere
un'adeguata aerazione

Assicurarsi che ne 'UPS ne qualche altro ogge¢apte schiacci il cavo di alimentazione

Il cavo che connette i carichi al’lUPS non deve s@pare i 10 metri di lunghezza

»
»

Immagazzinamento
E necessario ricaricare completamente 'UPS sesséeaedi un lungo periodo di immagazzinamento.
Ogni 6 mesi effettuare un ciclo di scarica e cacigapleta per conservare in buono stato la batteria

FUNZIONAMENTO

Collegamento alla rete e carica delle batterie

Verificare che nell'impianto a monte dellUPS vasiina protezione da sovracorrenti. Il valore della
protezione consigliata € di 10A.

> Collegare I'UPS alla rete elettrica tramite il cadd alimentazione del Vostro computer
inserendo il cavo nella spina di ingresso IEC (5).

L'UPS effettua la ricarica della batteria ogni quadfa viene collegato allalimentazione di rete
(anche se spento). Caricare per 6-8 ore I'UPS pdincallegare i carichi.

Connessione dei carichi

Dopo aver collegato e ricaricato 'UPS & possibi@nettere i carichi (es: computer, monitor, ecc...)

alle prese presenti sul’lUPS (usando i cavi forinitiiotazione).

> Prese Backup (7): queste prese sono alimentate solo quando I'UP&o&so. In caso di
mancanza rete le prese di backup sono alimentatété batteria.
Nota: si consiglia di non applicare stampanti laserspdsitivi di stampa a laser sulle prese di
backup (7) assieme ad altre periferiche del compu@rieste apparecchiature assorbono
occasionalmente una quantita maggiore di energipettio quando sono a riposo. Questa
configurazione potrebbe portare in sovraccaricoPBJ e allo spegnimento di tutte le
apparecchiature collegate.
Prese Surge (8): prese addizionali filtrate, limitano le sovratemsi e disturbi di retepon
proteggono il carico dagli eventi di mancanza rete® brevi interruzioni. Possono essere
utilizzate per alimentare dispositivi non essemzjakli ad esempio stampanti, scanner o altro.
Su queste prese & possibile installare piccoliadiivi di stampa a laser.
Nota: le prese sono alimentate anche quando 'UPS &t sy.

>

Accensione/Spegnimento
Premere l'interruttore principale STAND-BY/ON parcandere 'UPS ed alimentare i carichi.
Per spegnere 'UPS e togliere I'alimentazione aicbépremere nuovamente I'interruttore principale.

Accensione da batteria (Cold start)
In caso di assenza di rete, premendo l'interruttoiecipale, 'UPS effettua I'accensione da batteri

A\ Attenzione: quando viene effettuata I'accensione da batterfeelguenza di uscita & impostata a
50Hz.

Porta USB

L'UPS puo essere collegato tramite un cavo di galleento USB ad un computer per funzioni di
monitoraggio e shutdown del sistema operativo. Esiile scaricare il software di gestione ed il
relativo manuale dal sito internet www.riello-ugsic

Porta seriale RS232 (solo per versioni 1200-1600VA)

Linterfaccia seriale RS232 consente il collegaroadgl’UPS ad un PC (interfaccia COM) per mezzo
di un cavo seriale pin-to-pin con lunghezza massin@ metri, per le medesime funzioni di
monitoraggio e shutdown, della porta USB.

ALLARMI E SEGNALAZIONI

Posizione Funzionamento Led
Descrizione | interruttore " eqverde | Led giallo | Led rosso | Altre segnalazioni
(€}
Stand-by STAND-BY Intermittente
Funzionamento ON Fisso
da rete
Funzionamento . Segnale acustico
da batteria ON Intermittentq intermittente lento
Preavwviso di fine| . Segnale acustico
scarica ON Intermittentq intermittente
Sovraccarico ON Intermittente St_agnale_ acustico
intermittente
. . . Segnale acustico
Batteria guasta ON Fisso Fisso (10 secondi)
Allarme o blocco Segnale acustico
(diverso dal ON Fisso gcontinuo
sovraccarico)
RISOLUZIONE PROBLEMI
POSSIBILE
PROBLEMA PROCEDURA
CAUSA
LUPS & spento. Verificare che | interruttore STAND-BY/ON sia i
posizione ON.
Scollegare gli apparecchi non essenziali dall'U
R Ripristinare la protezione (6) premendo il relati
L'UPS non si accendg. E scattata la pulsante fino al blocco. Accendere 'UPS e

protezione d'ingress

ricollegare gli apparecchi uno alla volta. Se |

elettrica.

al dispositivo.

collegato 'UPS non
fornisce alimentazionp

o fare controllare 'impianto di rete da un
elettricista qualificato.

dellUPS. protezione interviene di nuovo, probabilmente dno
degli apparecchi collegati € la causa del
sovraccarico.
E scattata la Scollegare gli apparecchi non essenziali dall'UPS.
protezione d'ingressq Ripristinare la protezione (6) premendo il relatiyo
L'UPS funziona da dell'UPS. pulsante fino al blocco.
batteria sebbene sig La presa di
disponibile la rete | alimentazione a cui § Collegare I'UPS ad un‘altra presa di alimentazigne

Quando si verifica ur]

La batteria dellUPS
non & adeguatament
carica in quanto non

Attendere che la batteria si ricarichi. La ricarid
awviene ogniqualvolta I'UPS é collegato a un

1]

lampeggia.

sovraccarico.

una presa di alimentazione separata.

! .| presa di alimentazione. In genere occorrono 8pre
?ut?.sm ﬁsllljasrete :iaar;::lj';?silldtgmopﬁr?; per ricaricare completamente la batteria. Il terrfpo
f eletirica i ngnd” recente manpcanza di funzionamento dell'UPS da batteria € ridot{]
ur(;?t%r:r?p’c))e;;:eeii?c? della rete elettrica finché la batteria non € completamente caricg.
Lasboast:ifﬂi?ee da Batterie da sostituire. Contattare il Service.
Il led rosso (4) LUPS &in Scollegare dalle prese di backup (7) gli apparegchi

non essenziali, come le stampanti, e collegarlifad

Il led rosso (4) rimang
fisso e il segnale
acustico & attivo.

L'UPS ha rilevato
un’anomalia.

Scollegare gli apparecchi dal’'UPS. Spegr
'UPS e togliere I'alimentazione. Alimentare I'UH
e riaccenderlo nuovamente. Se la segnalazion
ripresenta rivolgersi al vostro centro di assiséel]
autorizzato.

Si attiva la
segnalazione di
batteria guast

Batteria guasta.

Batterie da sostituire. ContatteBervice.

L'UPS non comunica|

messaggio di
comunicazione per:

Il software manda urj

Controllare che il cavo USB o il cavo seriale (p
modelli dotati di porta seriale) sia collegato
allUPS e al PC e che nella configurazione dd

sg. software di comunicazione sia selezionata la p

conil PC. di comunicazione corretta.
Il software non & Installare il software specifico per il sistema
installato operativo del vostro P!
DATI TECNICI
MODELLO 400VA | 600VA | 8O0VA [1200VA|1600VA
i 230V +20%/-25%
INGRESSO Tensione - - -
Frequenz 50 or 60Hz +-5Hz (con autoapprendiment
Tensione (da batterid) 230Vac +/-10% (onda pseudo sinusoidale)
Frequen_za (da 50 or 60Hz +/-1Hz (con autoapprendimento)
USCITA batteria)
Tempo di intervento Tipico 2-6 ms
Potenza nominale VA 400 600 800 1200 1600
Potenza nominale 240 360 480) 72 96
PRESE SURGE Corrente max. - - - 10A 10A

Da Rete: protezione d'ingresso per sovraccaric§.

Da Rete: spegnimento automatico dopo 5 minuti

Protezione carico >110% e immediato con carico >120% 0 g
PROTEZIONE sovraccarico e cortocircuito.
cortocircuito Da Batteria: spegnimento automatico dopo 5 sec
con sovraccarico >110% ed immediato con
sovraccarico >120% o con cortocircuito.
Tipo Sigillate, al piombo, senza manutenzione
Tempo di ricarica
BATTERIA tipico 6-8 ore
Protezioni Protezione contro la scarica totale
CONDIZIONI Condizioni operative Altitudine max 6,000 m, 0-90% di umidita non
AMBIENTALI P condensata, 0-40°C
Rumorosita <40dB (a 1 m dalla sorgente )
VARIE Correnti di dispersion

Verso terra
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