
 

 

 

 

 

 

Als wirtschaftlich sinnvolle Lösung für kurzfristige und vorhersehbare Einsatzdauer eignen sich 
besonders unsere USV-Systeme für den Mieteinsatz.  

Je nach erforderlicher Leistung, stehen einphasige USV-Systeme von 1 kVA - 10 kVA und 
dreiphasige USV-Systeme ab 10 kVA zur Auswahl. Selbstverständlich steht Ihnen zu den Miet-USV-
Systemen das komplette Kommunikationszubehör zur Verfügung, sodass während der Mietzeit eine 
Integration der Miet-USV-Systeme in Ihre IT möglich ist.  

Für eine individuelle Beratung und Bestandsaufnahme vor Ort sprechen Sie bitte unser geschultes 
Außendienstpersonal an. 

In- und Outdoor Miet - USV-Anlagen  

• USV Leistung auf Ihre Lastanforderung abgestimmt 
•  VRLA-Batterie 
• Anschlußfertige Lieferung 
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot! 
 

miete@riello-ups.de 
 

MIET -    
USV-ANLAGEN 

 

   

040 / 527 211 - 0 



Auswahl ständig verfügbarer Miet – USV-Anlagen ab Werk Glinde  

Miet-USV-Anlagen  
     1/1-phasig; 230V; 50/60Hz 

          Bezeichnung Leistung Überbrückungszeit Gehäuse 
Gewicht 

in kg   in in Min. bei Last von Abmessungen 

  VA 100% H x B x T in mm 

Miet USV 1000-7 1.000 7 235 x 158 x 422 13 

Miet USV 1000-17 1.000 17 2x 235 x 158 x 422 13 + 12 

Miet USV 3300-6 3.300 6 455 x 175 x 520 38 

Miet USV 3300-17 3.300 17 2x 455 x 175 x 520 38 + 30 

      

Miet-USV-Anlagen       

1/1-phasig; 3/1 phasig; 230V; 50/60Hz   
      
Bezeichnung Leistung Überbrückungszeit Gehäuse 

Gewicht 
in kg   in in Min. bei Last von Abmessungen 

  VA 100% H x B x T in mm 

Miet USV 6500-8 6.500 8 615 x 282 785 91 

Miet USV 6500-15 6.500 15 2 x 615 x 282 x 785 43+107 

Miet USV 8000-8 8.000 8 615 x 282 x 785 94 

Miet USV 8000-18 8.000 18 2 x 615 x 282 x 785 94+82 

      Miet USV-Anlagen 
     3/3-phasig; 400V; 50/60 Hz 

         Bezeichnung Leistung Überbrückungszeit Gehäuse 
Gewicht 

in kg   in in Min. bei Last von Abmessungen 

  VA 100% H x B x T in mm 

Miet USV 10-11 10.000 11 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV 20-6 20.000 6 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV 30-6 30.000 6 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV  40-6 40.000 6 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV 60-9 60.000 9 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV 80-6 80.000 6 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV 100-8 100.000 8 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV 125-6 125.000 6 auf Anfrage auf Anfrage 

Miet USV 200-11 200.000 11 auf Anfrage auf Anfrage 

 
 

    Kommunikation  
      
    Bezeichnung       

Gewicht 
in kg       Abmessungen 

      H x B x T in mm 

SNMP -Karte CS 121R II     20 x 60 x 150 0,2 

Multicom 382     20 x 60 x 150 0,2 

 



 

Miet-USV-Anlagen, Container für den Outdooreinsatz 
3/3-phasig; 400V; 50/60Hz 

          Bezeichnung Leistung Überbrückungszeit Container 
Gewicht 

in kg   in in Min. bei Last von Abmessungen 

  VA 100% H x L x B in mm 

Miet USV 250 kVA 250 kVA 7 2591 x 2991 x 2438 6800 

Miet USV 500 kVA 500 kVA 8 2900 x 6100 x 2500 10500 

     

      

 
 

 
Container 250 kVA Innenansicht Schaltanlage 

 

Einsatzbeispiel Fußballstadion 2 x 250 kVA 

 



 

 

 

 

 

   

 

Riello UPS GmbH - Deutsche Niederlassung der Riello Power Solutions (RPS SpA) - 
Wilhelm-Bergner-Str. 9b 21509 Glinde www.riello-ups.de 

Tel.: +49 (0) 40/527211-0 Fax.: -200 vertrieb@riello-ups.de 
 

Riello USV-Anlagen für den Outdoor 
Einsatz! 

• USV Leistung 250 kVA oder 2 x 250 kVA 
•  VRLA-Batterie 
• Anschlußfertige Lieferung 
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot! 

10 ft USV Container 

Leistung: 250 kVA inkl. 
Umschalteinrichtung für 
Generator und Netzbetrieb 

Länge:  2 991 mm 
Breite:  2 438 mm 
Höhe:   2 591 mm 
Gewicht: ca. 6,8 to 

20 ft USV Container 

Leistung: 2 x 250 kVA inkl. 
Umschalteinrichtung für 
Generator und Netzbetrieb 

Länge:  6 058 mm 
Breite:  2 438 mm 
Höhe:   2 591 mm 
Gewicht: ca. 10,5 to 


