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Innovation - 
Erfolgsgarant von 
Riello UPS aus Italien

Mit mehr als 23 Baureihen bietet Riello UPS 
eine große Auswahl von unterbrechungsfreien 
Stromversorgungen an, die in den beiden 
Forschungs- und Entwicklungszentren Verona 
und Mailand konzipiert und hergestellt werden. 
Hier liegt der Ursprung der innovativen 
Stromversorgungslösungen mit modernster 
Technik und herausragendem Design von 
Riello UPS. 
Die direkte Qualitäts- und Sicherheitskontrolle 
ist durch die Produktion in Italien somit 
sichergestellt. 
Riello UPS bietet ein Gesamtkonzept aus 
Entwicklung, Produktion und Kundendienst 
aus einer Hand an.
www.riello-ups.de



Im speziellen Fall von VoIP-
Anwendungen ist es wichtig, dass 
die Datenleitung, die aktiven Geräte 
und der Sprachverkehr in Betrieb 
bleiben und gesichert werden, um 
den aktiven Dienst aufrecht zu 
erhalten. Dies gilt sowohl für Cloud-
basierte Telefonanlagen als auch für 
herkömmliche IP-Telefonanlagen. 
Die Qualität der Stromversorgung für 
die Geräte wirkt sich direkt auf die 
Qualität des Dienstes aus. 
Schwankungen können die Latenz 
erhöhen und Paketverluste verur-
sachen, die wiederum zu Störungen, 
Verzögerungen oder im schlimmsten 
Fall zu Unterbrechungen führen.

Vereinheitlichte 
Kommunikation +  
Zusammenarbeit
Bekannt als UCC (Unified 
Communications and Collaboration), 
Unified Communications ist eine 
vielseitige Konferenzarchitektur 
und Software, die verschiedene 
Kommunikationskanäle wie Telefon, 
Video, Instant Messaging, E-Mail, 
Dateifreigabe usw. koordiniert und 
über eine einzige Schnittstelle 
verfügbar macht. 

Ohne den ausreichenden 
Schutz durch eine USV sind 
Unternehmen aufgrund der 
Empfindlichkeit 
elektronischer Geräte wie 
Router, Gateways, Switches 
und IP-Nebenstellenanlagen 
(IP PBX) dem ernsthaften 
Risiko von Unterbrechungen 
ihrer strategischen Tele-
kommunikationssysteme 
ausgesetzt.



SPANNUNGSQUALITÄT 

Netzwerksysteme unterliegen 
den gleichen Faktoren wie 
elektronische Geräte im 
Allgemeinen, so dass eine 
unkontrollierte Stromversorgung 
zu Problemen führen kann: 

• Neustart von Geräten;
• Verlust von

Programmparametern;
• Hohe Latenzzeit;
• Unzuverlässigkeit und Ausfall

von Geräten.

Diese Probleme werden bei 
Echtzeitanwendungen oder 
Anwendungen mit höheren 
Bitraten noch verschärft.

Moderne Videokonferenzsysteme 
umfassen Geräte, wie Audio-Video-
Steuergeräte, Monitore, Multimedia-
displays und Projektoren, die für 
elektrische Störungen anfällig sind. 
Beamer sind z.B. mit Quecksilber-
dampflampen mit speziellen 
Innenwiderständen ausgestattet, die 
bei plötzlichen Spannungs-
schwankungen leicht beschädigt 
werden können.

Netzbetreiber schalten bei 
Wartungsarbeiten oft wiederholt den 
Strom ein und aus, was nicht nur die 
elektronischen Komponenten der 
Geräte beeinträchtigt, sondern auch 
zu einer Beschädigung von 
Bootladern, Betriebssystemen und/
oder Firmware führen kann, so dass 

sie praktisch unbrauchbar und nicht 
mehr zu reparieren sind. Letztendlich 
ist eine USV die einzige Lösung, um 
im Falle eines Netzausfalls die 
Unterbrechungsfreiheit der Dienste - 
einschließlich Notrufsysteme - zu 
gewährleisten. Aus diesem Grund 
empfehlen alle Hersteller von UCC-
Geräten dringend den Einsatz einer 
zuverlässigen unterbrechungsfreien 
Stromversorgung.



Zur Stromversorgung für ein 
zuverlässiges UCC-System ist die am 
besten geeignete USV auszuwählen. 
Üblicherweise benötigen UCC-
Systeme nur eine relativ geringe 
Leistung. Daher ist der Schutz, den 
sie gegen Netzstörungen benötigen, 
mit Line Interactiven USV, auch 
Voltage Independent (VI) genannt, in 
der Regel ausreichend, um eine 
kontinuierliche Stromversorgung zu 
gewährleisten. Bei dieser Art von 
Systemen greift die USV im Falle 
eines Stromausfalls oder einer 
Spannungsschwankung nach 
wenigen Millisekunden (2-4 ms) ein, 
eine Latenzzeit, die nach ITIC-Kurve

akzeptabel ist. Darüber hinaus sind 
die Line Interactiven USV mit einer 
automatischen Spannungsregelung 
(AVR) ausgestattet, die in der Lage ist, 
kleine Spannungsschwankungen 
auszugleichen, so dass sie nur selten 
auf Batteriebetrieb umschalten 
müssen. Preis-Leistungs-Verhältnis, 
Benutzerfreundlichkeit und einfache 
"Plug-and-Play"-Installation sind drei 
der Hauptgründe, warum Line 
Interactive-Systeme oft die ideale 
Lösung für die meisten typischen 
UCC-Systeme sind. Für anspruchs-
vollere Systeme, die aus mehreren IT-
Komponenten bestehen oder bei 
denen ein gewisses Maß an

Welche Lösung bietet sich an?



Redundanz erforderlich ist, ist eine 
USV mit Online-Doppelwandler-
technologie, auch Voltage and 
Frequency Independent (VFI) 
genannt, die bessere Wahl. 

Im Normalbetrieb einer Online-USV 
wird die Last durch eine Kombination 
aus Gleichrichter und Wechselrichter 
versorgt. Dies gewährleistet perfekte 
Stromqualität in Bezug auf Spannung 
und Frequenz, unabhängig von der 
Netzversorgung. Bei einem Strom-
ausfall erfolgt die Energieversorgung 
unmittelbar (0 ms) aus den Batterien. 
Bei der Auswahl einer USV muss 
zunächst die Verbraucherleistung 
ermittelt werden, indem man die 
Nennleistung in Watt (W) der 
kritischen Verbraucher addiert und 
eine Toleranz von ca. 20 % 
anwendet. Die andere wichtige 
Überlegung, die die Wahl der USV 
beeinflusst, ist die gewünschte 
Überbrückungszeit im Batterie-
betrieb. Je nach Installation können 
dies nur wenige Minuten oder 
mehrere Stunden lang sein.

Als führender Hersteller 
von unterbrechungsfreien 
Stromversorgungen bietet 
Riello UPS eine breite 
Palette von Lösungen 
sowie einen kompletten 
Kundendienst mit Wartung, 
Schulung, Reparaturen und 
Ersatzteilen an, um 
sicherzustellen, dass Ihr 
UCC-System jetzt und in 
Zukunft geschützt ist.
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Unser USV Angebot

Vision (VST)

• Automatische Spannungsregelung (AVR)
• LCD Display
• Sinusausgang
• Start im Batteriebetrieb
• Hoher Wirkungsgrad
• Kommunikationskarteneinschub

Vision Rack (VSR)

Vision Dual (VSD)

USB GS Nemko
zertifiziert

Plug & Play
Installation

TowerLINE
INTERACTIVE

Hot swap
Batterie

USB Plug & Play
Installation

LINE
INTERACTIVE

Hot swap
Batterie

Rack Energy
Share

LINE
INTERACTIVE

ToweRack USB Plug & Play
Installation

Hot swap
Batterie

Energy
Share

TYP
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• Automatische Spannungsregelung (AVR)
• LCD Display
• Sinusausgang
• Start im Batteriebetrieb
• Hoher Wirkungsgrad
• Kommunikationskarteneinschub

• Hoher Leistungsfaktor 0,9
• Automatische Spannungsregelung (AVR)
• Flexible Installation
• Sinusausgang
• Erweiterbare Autonomie
• Kommunikationskarteneinschub

TYP



Sentinel Dual SDH

• Hoher Leistungsfaktor 0,9
• Maximaler Schutz
• Flexible Installation
• Sinusausgang
• Kommunikationskarteneinschub
• ER Versionen für erweiterte 

Autonomie

Sentinel Dual SDU

• Leistungsfaktor 1 kW=kVA
• Parallelschaltbar (max. 3 Anlagen)
• Einfach anzuschließen
• Unterschiedliche Betriebsarten
• Hochqualitative Ausgangsspannung
• ER Versionen für erweiterte

Autonomie

NetMan 204 & Umgebungssensoren

Der NetMan 204 ermöglicht die Verwaltung von 
direkt über LAN-Verbindungen angeschlossene 
USV unter Verwendung der wichtigsten 
Netzwerk-Kommunikationsprotokolle (TCP/IP, 
HTTP und SNMP, MODBUS/TCP oder BACNET/ 
IP). Umgebungssensoren überwachen und 
erfassen die Umgebungsbedingungen und 
ermöglichen eine umfassende Kontrolle und 
Verwaltung der Umgebung der USV.

ToweRack USB Plug & Play
Installation

Hot swap
Batterie

Energy
Share

ONLINE

ToweRack USB Hot swap
Batterie

Energy
Share

ONLINE

TYP
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LAST [W] LOAD [W]

100 200 300 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000

V
S

T

VST 800 61 29 16 12

VST 1100 90 40 21 15

VST 1500 163 82 46 30 13 8.5

VST 2000 168 83 52 42 16 11 7

V
S

R VSR 800 50 25 16

VSR 1100 66 32 20 11

V
S

D

VSD 1100 66 32 20 13

VSD 1500 110 50 35 20 12

VSD 2200 145 75 50 30 18 13

VSD 2200 + BB72 A3 250 160 110 65 45 30

VSD 2200 + BB72 M1 380 235 180 115 70 56

VSD 3000 145 75 50 30 18 13

VSD 3000 + BB72 A3 240 160 110 75 55 38 30

VSD 3000 + BB72 M1 350 240 175 110 75 60 42

S
D

H

SDH 1000 58 33 20

SDH 1000 + BB 36 A3 140 74 50

SDH 1000 + BB 36 M1 220 120 80

SDH 1500 75 40 27 15

SDH 2200 95 55 40 25 16

SDH 2200 + BB72 A3 210 140 95 55 35

SDH 2200 + BB72 M1 365 220 160 95 60

SDH 3000 110 70 50 30 20 16 13 10 7 5

SDH 3000 + BB72 A3 220 140 100 65 42 30 22 18 13 9

SDH 3000 + BB72 M1 330 220 160 100 65 50 41 30 21 17

ER Versionen

SDH 2200 ER + BB 72 M1 249 169 122 82 52 37 27 21

SDH 3000 ER + BB 72 M1 206 148 112 74 50 35 26 20

SDH 3000ER + 2xBB72-M1 470 279 202 137 95 72 57 48 32 24

SDH 3000ER + 3xBB72-M1 827 511 369 211 150 113 90 76 55 45

 S
D

U
 

SDU 5000 415 190 118 77 53 39 28 23 16 12 9 6

SDU 5000 + BB 180-A3 356 494 331 166 104 80 64 55 40 29 23 16 12

SDU 5000 + 2xBB 180-A3 831 528 303 172 118 95 81 60 50 41 27 20

SDU 5000 + 3xBB 180-A3 1124 769 448 266 175 130 108 82 65 55 41 29

Überbrückungszeiten (in Minuten)
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