
USV SYSTEME FÜR 
INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN



Störungen oder Anomalien in der 
Stromversorgung stellen ein erhebliches 
Risiko für jede industrielle Umgebung dar, 
da sie die Sicherheit des Personals gefährden, 
Produktionsprozesse abrupt unterbrechen 
und direkte wirtschaftliche Verluste 
verursachen können. Stillstandzeiten 
können zudem zu irreversiblen Schäden an 
Produktionsanlagen, Materialverlust, 
Unterbrechungen laufender Prozesse (z. B. 
mechanische Bearbeitung) und erhöhten 
Kosten für die Wiederherstellung des 
Normalbetriebs führen.

Eine schlechte Netzqualität (Power Quality) 
ist eine der Hauptursachen für Ineffizienz, 
Ausfälle und Schäden in modernen 
Industrieumgebungen. Laut aktuellen Daten 
des Electric Power Research Institute 
(EPRI) erleiden Fertigungsunternehmen in 
Industrieländern durchschnittlich 40.000–
60.000 USD Verluste pro Jahr und Werk, mit 
Spitzenwerten von über 90.000 USD in 
besonders sensiblen Branchen wie Chemie, 
Pharma und Halbleiter.

In Extremfällen kann ein einziges PQ-
Ereignis Schäden von über 3 Millionen USD 
verursachen, insbesondere in kritischen 
Bereichen. Im Gegensatz dazu sind 
Dienstleistungssektoren (wie Büros, Banken 
oderEinzelhandel) deutlich weniger 
betroffen. Hier liegen die jährlichen Verluste 
zwischen 10.000 und 20.000 USD, meist 
durch temporäre IT-Ausfälle oder 
Datenunterbrechungen. Die Anfälligkeit für 
Netzstörungen und die Abhängigkeit von 
kontinuierlichen Produktionsprozessen sind 
geringer.
Der Unterschied ist nicht nur quantitativ, 
sondern auch qualitativ: Während im 
Industriesektor PQ-Probleme die Sicherheit, 
Produktivität und Anlagenintegrität 
beeinträchtigen, beschränken sich die 
Auswirkungen im Dienstleistungssektor 
meist auf den Arbeitskomfort oder die 
Nutzbarkeit von IT-Systemen.
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Industrielle Anlagen und Energiesicherheit



VERGLEICH: INDUSTRIE- UND DIENSTLEISTUNGSSEKTOR

BEREICH INDUSTRIEPROZESSE DIENSTLEISTUNGEN/BÜRO

Ø Jahreskosten ~40 000 – 60 000 USD/Werk ~ 10 000 – 20 000 USD/Firma

Kurzer Ausfall (1 s) ~ 1477 USD Deutlich geringer

Verluste durch PQ-Events         Spürbar geringer

Umsatzauswirkung Bis zu 10 % jährlich Im Schnitt 2–5 %

Quelle: Daten von EPRI (Electric Power Research Institute) 

Investitionen in elektrische Schutzlösungen 
wie industrielle USV-Anlagen mit 
Trenntransformatoren werden für die 
Produktion dringend empfohlen, um das 
Risiko von Ausfällen zu minimieren und die 
Widerstandsfähigkeit, Effizienz sowie den 
Schutz der Anlagen zu sichern.

Laut International Energy Agency (IEA) 
übersteigen die Kosten für Stromausfälle 
und Anomalien weltweit 100 Milliarden USD 
pro Jahr in Industrieländern. Die Qualität 
der Stromversorgung ist daher nicht nur 
ein technisches, sondern ein 
strategisches Thema, das die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
direkt beeinflusst. 

Ein unkontrollierter Stromausfall kann eine 
Kette negativer Folgen auslösen: 
Geräteschäden, Lieferverzögerungen, 
Energieverschwendung und logistische 
Ineffizienzen, die sich direkt auf die 
Sicherheit, den Kundenservice und das 
Firmenimage auswirken.

~ 6700 USD



In anspruchsvollen Branchen wie Öl & Gas, 
Bergbau, Petrochemie, Kraftwerken, Stahl- und 
Zementwerken sind industrielle USV-Systeme 
unverzichtbar, um einen sicheren, effizienten 
und unterbrechungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten.
Jeder Sektor hat spezielle Herausforderungen:
•  Öl & Gas: Offshore-Anlagen sind Salz,

Feuchtigkeit und extremen Temperaturen
ausgesetzt.

•  Stahl- und Zementwerke: Starke
Vibrationen, Staub und
Spannungsschwankungen sind typisch.

•  Kraftwerke und Chemieanlagen: Erfordern 
fortschrittlichen Schutz und Redundanz für 
Sicherheit und Kontinuität.

•  Fertigung und Lebensmittelindustrie: Hohe 
Automatisierung und Zuverlässigkeit sind nötig, 
um Produktivität und Qualität zu sichern.

Selbst kurze Stromausfälle können 
gravierende Folgen haben, z. B. 
Materialverfestigung in Kunststoffwerken 
oder Umsatzeinbußen bei Abfüllanlagen.

Stromunterbrechungen oder schlechte 
Netzqualität führen zu:
•  Kritischen Geräteschäden (Datenverlust,

Steuerungsfehler, hohe
Wiederherstellungskosten).

•  Langen Produktionsausfällen (gestörte
Abläufe, Lieferverzögerungen).

•  Höheren Betriebs- und Wartungskosten
(ungeplante Neustarts, erhöhter
Verschleiß).

•  Geringerer Produktionseffizienz (selbst
kurze Ausfälle stören ganze Abläufe).

•  Sicherheits- und Umweltrisiken
(besonders in Chemie und Energie, wo
Ausfälle kritische Ereignisse auslösen
können).

Die strategische Rolle industrieller USV in 
Hochrisikobranchen
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• Extreme Temperaturen

• Hohe Luftfeuchtigkeit

• Staub und Nässe

• Umweltrisiken

In solchen Bereichen werden meist USV-
Anlagen mit Online-Doppelwandler-
Technologie und Trenntransformator 
eingesetzt. Bei Netzstörungen wie 
Spannungsschwankungen sorgt die USV 
durch sofortigen Batteriebetrieb für 
unterbrechungsfreie Stromversorgung. 
Bei längeren Ausfällen oder schwachen 
Batterien kann die Versorgung durch 
externe Quellen wie Generatoren oder 
alternative Netzleitungen 
aufrechterhalten werden – deren 
Steuerung übernimmt die elektrische 
Infrastruktur.

USV Lösungen für kritsche Umgebungen

Industrielle USV-Systeme sind für den Einsatz
in rauen Umgebungen konzipiert:



Im industriellen Umfeld ist der Einsatz einer 
USV mit Trenntransformator eine besonders 
wertvolle Designentscheidung. Diese 
Lösung sorgt dafür, dass der USV-Ausgang 
elektrisch vom restlichen Netz getrennt ist 
und schützt empfindliche Verbraucher vor 
typischen Störungen wie Spannungsspitzen, 
Schwankungen, Einbrüchen, 
elektromagnetischen Störungen, 
Oberschwingungen, Flicker und 
Stromausfällen. Eine USV mit Transformator 
ermöglicht zudem eine bessere Auslegung 
nachgeschalteter Schutzsysteme, bietet 
hohe mechanische Robustheit und eine 
längere Lebensdauer – ideal für raue 
Umgebungen mit Vibrationen, Staub, 
Chemikalien und 
Temperaturschwankungen.

Die Integration von Trenntransformatoren 
in industrielle USV-Systeme bietet mehrere 
Vorteile:
1) Galvanische Trennung:

Der Transformator sorgt für eine 
galvanische Trennung, sodass kein 
Gleichstromfehler zum Verbraucher 
gelangen kann – selbst bei 
Hardwaredefekten oder Steuerungsfehlern 
in der USV.

2) Duale Stromversorgung:
Durch den Transformator kann die USV mit 
zwei getrennten Netz- und 
Neutralleitungsanordnungen betrieben 
werden: eine für die Gleichrichtereinheit 
ohne Neutralleiter und eine für den Bypass. 
Das ermöglicht unabhängige 
Fehlerstromschutzschalter (RCD) und 
reduziert die Übertragung von Störungen 
über den Neutralleiter.

3) Nichtlineare/Asymmetrische Lasten: Die 
Transformatorauslegung (z.B. D/ZN) sorgt für 
volle elektrische Kompatibilität und ist ideal 
für empfindliche oder nichtlineare Lasten. 
Sie schließt Oberschwingungen im 
Sekundärkreis ein und reduziert so 
Störungen im Netz. Dadurch wird der Strom 
in der Primärwicklung reduziert, was auch 
den Wechselrichter entlastet. Die Bauteile 
arbeiten bei geringerer Temperatur und ihre 
Lebensdauer wird verlängert.



Ein Transformator hilft auch bei 
unausgewogener Last, da der Strom in 
der Primärwicklung besser auf die drei 
Phasen verteilt wird. So wird eine 
Überlastung einzelner Phasen vermieden 
und die Alterung der Komponenten 
reduziert. 

4) Kurzschlussverhalten:
Der Transformator verbessert auch das
Kurzschlussverhalten. Durch eine hohe
Fehlerstromverfügbarkeit zwischen Phase
und Neutralleiter am USV-Ausgang wird
ein schnelles und selektives Auslösen der
nachgeschalteten Schutzsysteme
ermöglicht. Das ist besonders wichtig in
komplexen industriellen Verteilnetzen,
wo eine zuverlässige Fehlererkennung
und Koordination der Schutzgeräte für
die Betriebssicherheit und Kontinuität
unerlässlich sind.



Industrielle USV-Systeme müssen mit 
Generatoren kompatibel sein und eine 
reibungslose Zusammenarbeit ermöglichen. 
Die POWER WALK-IN-Funktion sorgt für einen 
kontrollierten, stufenweisen Start des 
Gleichrichters. Dadurch werden 
Einschaltstromspitzen vermieden und die 
Stromquelle – Netz oder Generator – 
entlastet.
Power Walk-In besteht aus zwei einstellbaren 
Parametern:

• Power Walk-in delay: Verzögerung, bevor
der Gleichrichter Strom aufnimmt.

• Power Walk-in duration: Dauer, bis der
Eingangsstrom auf den Nennwert ansteigt.

Diese Steuerung ist besonders wichtig bei 
mehreren USV-Anlagen im Parallelbetrieb. 
Durch das sequenzielle Hochfahren wird die 
Last gleichmäßig verteilt und Stromspitzen, 
die die Generatorstabilität gefährden 
könnten, werden vermieden. Während der 
Startphase (Delay + Duration) übernimmt die 
Batterie weiterhin einen Teil der Last.
Um den Übergang zwischen Netz und 
Generator weiter zu optimieren, kann das 
Batterieladen vorübergehend reduziert 
werden, um die Gesamtbelastung der 
Stromquelle zu senken.

Diese Funktion ist besonders nützlich bei 
begrenzter Generatorleistung oder bei 
mehreren USV- und/oder 
Generatoranlagen. Die richtige Einstellung 
der Power-Walk-In-Parameter und eine 
ausreichende Dimensionierung des 
Generators (typisch ≥1,5-fache USV-
Leistung) gewährleisten einen 
reibungslosen, stabilen und sicheren 
Übergang – auch unter kritischen 
Bedingungen.



In Industrieanlagen ist der Energiebedarf oft 
hoch, mit Verbrauchsspitzen beim Anfahren 
von Motoren und Maschinen. Daher ist es 
entscheidend, eine USV zu wählen, die 
solche Stromspitzen problemlos 
bewältigen kann. Funktionen wie statisches 
und dynamisches Peak Shaving bieten große 
Vorteile: Sie optimieren den 
Energieverbrauch und senken die 
Betriebskosten. Durch die Begrenzung von 
Netzspitzen können Unternehmen höhere 
Tarife und Strafzahlungen vermeiden und 
gleichzeitig die Stabilität der 
Stromversorgung erhöhen.
Intelligentes Energiemanagement 
verhindert zudem Spannungsspitzen, 
erhöht die Zuverlässigkeit der 
Produktionslinien und schützt empfindliche 
Geräte.
In Branchen wie Druck, Metallverarbeitung, 
Schwerlasttransport, Werkzeugmaschinen, 
Krane, Pumpen, Aufzüge und Kompressoren 
fließt beim Abbremsen oder Stoppen Energie 
zurück ins Netz. Das kann zu Instabilitäten, 
Überspannungen und Schäden an 
empfindlichen Geräten führen.

Hier ist eine USV mit Power Absorber (PWA) 
die richtige Lösung, um Stromkontinuität 
zu sichern und unerwünschte 
Abschaltungen zu vermeiden. Die USV mit 
integriertem PWA leitet rückgespeiste 
Energie sicher in eine spezielle Schaltung, 
wo sie umgewandelt und abgeleitet wird. 
So werden die USV und nachgeschaltete 
Geräte geschützt, Spannungen bleiben im 
sicheren Bereich – es gibt keine 
unerwarteten Abschaltungen und keine 
Schäden an Batterien oder Wechselrichtern. 
Die Last bleibt kontinuierlich geschützt.
Riello UPS bietet spezielle Lösungen, um 
rückgespeiste Energie aus 
Bremsvorgängen sicher zu managen.
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Unterschiede zwischen konventionellen und 
industriellen USV-Anlagen
Industrielle USV unterscheiden sich deutlich von konventionellen Lösungen (z. B. für Büros, 
Rechenzentren, IT) hinsichtlich Robustheit, Lebensdauer, Umwelttoleranz und der Fähigkeit, 
starke Netzstörungen zu bewältigen. Sie sind für den Dauerbetrieb auch unter ungeregelten 
Bedingungen ausgelegt und halten hohen mechanischen und thermischen Belastungen stand.
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GEBRAUCHS   
DAUER

INSTALLATIONS 
UMGEBUNG

UMGEBUNGSBE 
DINGUNGEN

AUFBAU

DESIGN UND 
INSTALLATION

GALVANISCHE 
TRENNUNG

SCHUTZARTEN

Wartung & 
Service

10-12 Jahre

Büros, Rechenzentren, IT

Stabile Temperatur (bis 40°C), nicht 
kondensierende Luftfeuchte, keine 
Schadstoffe                 

Kompakt, modular, für kontrollierte 
Umgebungen

Standardkonfigurationen, wenig 
Anpassung, für Innenräume

Optional oder externer Trenntrafo 
nötig

IP20 als Standard.

Standard-Support, 
Basisdokumentation, feste SLAs.

Konventionelle USV INDUSTRIELLE USV

15+ Jahre (mit 
Wartungsprogramm).

Industrie, kritische Anlagen

Geeignet für wechselnde 
Temperaturen, hohe Luftfeuchte, 
Vibrationen, Staub, aggressive 
Stoffe, instabiles Netz

Robust, widersteht Stößen, 
Umwelteinflüssen, extremen 
Bedingungen

Individuelle Lösungen nach 
Spezifikation, umfassende Planung 
und Tests

Integrierte Trenntransformatoren

IP30, IP31, IP42 leicht umsetzbar, 
seismischer Schutz

Spezieller Support, gezielte 
Wartung, technische Schulungen, 
detaillierte Dokumentation



Bei der Wahl zwischen einer Standard-USV 
und einer für industrielle Umgebungen 
konzipierten USV ist es wichtig, den 
gesamten Lebenszyklus der Investition zu 
betrachten. Industrielle USV-Anlagen 
bieten erhebliche Vorteile bei Total Cost of 
Ownership (TCO) und Return on 
Investment (ROI), besonders in komplexen 
Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und 
Kontinuität entscheidend sind. Industrielle 
USV sind zwar in der Anschaffung teurer, 
haben aber mittelfristig einen niedrigeren 
TCO und einen höheren ROI. Die Investition 
in ein System für kritische Anwendungen 
schützt die Infrastruktur, sichert den 
Betrieb und optimiert strategisch die 
Unternehmensressourcen.

WIRTSCHAFTLICHE HAUPTVORTEILE

• Längere Betriebsdauer:
Die längere Lebensdauer reduziert die
jährliche Abschreibung und verteilt die
Kosten auf einen längeren Zeitraum.

• Reduzierte und planbare Wartung:
Verstärkte Komponenten, robuste Bauweise
sowie Optionen wie Staubfilter und lackierte

Platinen sorgen für weniger und besser 
planbare Wartungseinsätze und senken 
ungeplante Kosten.

• Garantierte Betriebskontinuität:
Industrielle USV arbeiten auch in rauen und
kritischen Umgebungen zuverlässig und
minimieren das Risiko von Produktions-
unterbrechungen – das steigert Effizienz
und Zuverlässigkeit der gesamten Linie.

• Höherer ROI in strategischen Bereichen:
In Hochrisikobranchen wie Öl & Gas,
Energie, Chemie oder Stahl schützt der
Einsatz industrieller USV wertvolle Anlagen,
reduziert Ausfälle und sichert die
Kontinuität – das führt zu einer schnelleren
Amortisation.

• Anpassungsfähigkeit und Modularität:
Jedes System hat individuelle
Anforderungen – industrielle USV lassen
sich maßgeschneidert konfigurieren,
skalieren und branchengerecht auslegen.

Kosten und Nutzen: TCO und ROI 
von industriellen USV-Anlagen



MONOLITHISCHE LÖSUNGEN

Riello UPS-Industrielle unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
Riello UPS bietet ein vollständiges Sortiment an Lösungen für kritische Industrieumgebungen, darunter:

MULTI SENTRY (MST)
3:3 	 160-200 kVA/kW

ONLINE Energy
Share

Service
1st start

SmartGrid
ready

Supercaps
UPS

USB
plug

USV mit DSP-gesteuertem IGBT-
Gleichrichter und dreistufigem NPC 
(Neutral Point Clamped) 
Wechselrichter für maximalen Schutz 
und Energieeinsparung. Entwickelt für 
Anwendungen mit kritischen Lasten 
und rauen Umgebungen.
• Von 160 bis 200 kVA
• Hoher Wirkungsgrad bis zu

96,2 %
• Keine Netzrückwirkung
• Flexible

Einsatzmöglichkeiten
• Erweiterte Kommunikation

MASTER MPS (MPM-MPT)
	 3:1	 10-100 kVA

3:3 	 10-200 kVA

ONLINE Lithium  
compatible

Service  
1st start

SmartGrid 
ready

Supercaps 
UPS

Transformatorbasierte USV, in 
verschiedenen Versionen mit drei- 
oder einphasigem Ausgang erhältlich. 
Optionen zur Reduzierung von 
Eingangsharmonischen bieten Schutz 
und Stromqualität für kritische 
Lasten, Industrieprozesse, Tele-
kommunikation, Sicherheitssysteme 
und Medizintechnik.
• EFFICIENCY CONTROL Modus (ECM)
• Robust und zuverlässig
• Galvanische Trennung
• Hohe Überlastfähigkeit
• Hot System Expansion (HSE)

MASTER HP MASTER HE (MHT-MHE)
3:3 	 Master HP 100-600 kVA

		 Master HE 100-800 kVA

ONLINE Lithium  
compatible

Service  
1st start

SmartGrid 
ready

Supercaps 
UPS

USV mit IGBT-Transformator und 
Gleichrichter minimieren die 
Netzbelastung und den Bedarf an 
überdimensionierten Generatoren. 
(Master HP auch als UL/CSA-Version 
verfügbar.)
• Maximale Effizienz
• Ausgangsleistungsfaktor 1 (HE

Modelle)
• IGBT Gleichrichter
• Galvanische Trennung
• Hohe Überlastfähigkeit

• Hot System Expansion (HSE)
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MASTER INDUSTRIAL (MIM)
3:1 	 30-80 kVA

BUS 220 VDC

ONLINE Service
1st start

USV mit 220 VDC-Bus sowie Ein- und 
Ausgangstrenntransformatoren, 
geeignet für anspruchsvolle 
Umgebungen mit Vibrationen, 
mechanischer Belastung und Staub – 
z. B. Fertigung, Petrochemie,
Stromverteilung und Kraftwerke.

• Busspannung: 220 VDC
• Galvanische Trennung von

Ein- und Ausgang
• Hoher Kurzschlussstrom
• Redundante Belüftung

MASTER FC400 (MFC)
3:3 	 30-125 kVAFrequenzumrichter mit 400 Hz 

Ausgang, galvanischer Trennung und 
hohem Kurzschlussstrom. Bietet 
zuverlässigen Schutz für 
Anwendungen in Flughäfen, Militär 
und Marine, indem die Last von 
Netzstörungen isoliert wird. (Auch als 
UL/CSA-Version erhältlich.)
• Frequenzumwandlung:

von 50/60 Hz auf 400 Hz
• Ausgangsspannung: 208 V

- Dreiphasig + N
• Galvanische Trennung
• Batteriepufferung auf

Wunsch

ONLINE Service
1st start

POWER ABSORBER (PWA)
3:3 	 Master MPS PWA 30-80 kVA

Master MHT PWA 100-400 kVA
Integrierte Lösung zur Ableitung von 
rückgespeister Energie, die z. B. 
durch Aufzüge, Kräne, 
Werkzeugmaschinen und Pumpen 
erzeugt wird. Sichert die 
Betriebsbereitschaft der USV auch 
bei Rückspeisung.
• Automatische und sichere

Ableitung regenerierter Energie
• Komplett entwickelte und

schlüsselfertige Lösung
• Integriert ins USV-Design
• Auch als Parallelausführung für

höhere Kapazität verfügbar

ONLINE Lithium  
compatible

Service  
1st start

SmartGrid 
ready

Supercaps 
UPS



MODULARE LÖSUNGEN

DIESE MODELLE BIETEN:
• Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: lLebensdauer bis zu 15 Jahre (15+ mit 

Wartungsprogramm).
• Umweltbeständigkeit: Optionen für erweiterten IP-Schutz gegen Staub und Flüssigkeiten 

sowie spezielle Zertifizierungen.
• Fortschrittliche Wartung: Überwachung und prädiktive Diagnosesysteme.

SENTRYUM RACK (SRM-SRT)
	 1-3:1	 20-160 kVA/kW

1-3:3 	 20-160 kVA/kW

ONLINE Service
1st start

SmartGrid
ready

USB
plug

Online-USV für kritische Umgebungen, 
verfügbar als Stand-alone-Version, für 
Standard-Schränke oder als modulare 
Schranklösung von 20 bis 160 kVA/kW. 
Unterstützt ein- oder dreiphasigen Ein- und 
Ausgang und passt sich automatisch der 
USV-Stromversorgung (ein- oder dreiphasig) 
an – ohne manuelles Eingreifen.

• Hohe Anpassungsfähigkeit an 
Eingangsspannung

• Modulare Plug-&-Play-Lösung
• Für Einzel- und Modullösungen 

geeignet
• Maximale Flexibilität
• Farb-Grafik-Touchscreen

SENTRYUM RACK MARINE (SMM-SMT)
	 1-3:1	 20-160 kVA/kW

1-3:3 	 20-160 kVA/kW

ONLINE Service
1st start

SmartGrid
ready

USB
plug

Online-USV für kritische maritime 
Umgebungen (DNV-Typenzulassung nach 
DNVCG-0339, August 2021), verfügbar für 
Standard-Schränke oder als modulare 
Schranklösung von 20 bis 160 kVA/kW. 
Unterstützt ein- oder dreiphasigen Ein- und 
Ausgang und passt sich automatisch der 
USV-Stromversorgung an – ohne manuelles 
Eingreifen.

• Hohe Anpassungsfähigkeit an 
Eingangsspannun

• Kompatibel mit maritimen Umgebungen
• Hochleistungsfähiges, robustes 

Stahlgehäuse
• Kein Freiraum um den Schrank 

erforderlich
• Modulare Plug-&-Play-Lösung
• Für Einzel- und Modullösungen geeignet
• Maximale Flexibilität
• Grafik-Touchscreen am Modul und an 

der Schrankfront
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• Vorbeugende Wartung: Regelmäßige 
Kontrollen zur Vermeidung von Ausfällen.

• Vorausschauende Wartung: Fortschrittliche 
Überwachung und Datenanalyse, um Fehler zu 
verhindern, bevor sie auftreten.

• Effizienter technischer Support: 
Soforthilfe bei allen Betriebsproblemen mit 
Wartungsvertrag.

• Fernüberwachung: Echtzeit-Überwachung 
der USV-Leistung mit moderner Diagnostik.

Die Wahl eines industriellen USV-Systems ist 
eine strategische Entscheidung zum Schutz 
kritischer Infrastrukturen. Robuste Lösungen, 
die für raue Umgebungen geeignet sind, 
helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, die 
Energieeffizienz zu sichern und maximalen 
Schutz für Produktionsprozesse zu 
gewährleisten.

Riello UPS bietet ein breites Portfolio an 
Lösungen für alle kritischen 
Industrieanwendungen – entwickelt, um 
die spezifischen Anforderungen jedes 
Sektors mit Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und technologischer Innovation zu erfüllen.

Riello UPS Wartung und 
technischer Support

Riello UPS garantiert einen umfassenden 
Service für maximale Betriebseffizienz:

Service



WHY CHOOSE RIELLO UPS?
Riello UPS dentwickelt und produziert seine 
USV-Systeme in Italien und gewährleistet so 
direkte Kontrolle über Qualität und 
Zuverlässigkeit – von der Fertigung über den 
Vertrieb bis zum After-Sales-Service. Unser 
Unternehmen ist Marktführer in Italien und 
zählt weltweit zu den Top 5 im USV-Markt.

Wir entwickeln Lösungen mit innovativen, 
fortschrittlichen Technologien, die bereit sind 
für intelligente Stromnetze – die Zukunft der 
Energieversorgung.
Unser umfassendes, preisgekröntes USV-
Portfolio umfasst  24 Produktlinien für jede 
Anwendung.
Durch unsere beiden Forschungszentren in 
Legnago (Verona) und Cormano (Mailand) 
entwickeln wir unser Produktportfolio ständig 
weiter und bleiben bei Leistung, Zuverlässigkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit weltweit ganz vorne.
Riello UPS verfügt über 15 Gesellschaften und 
Niederlassungen weltweit sowie Vertriebs- 
und Servicenetzwerke in über 90 Ländern.

Weitere Informationen:
Deutschland: www.riello-ups.de
International: www.riello-ups.com

Warum Riello UPS?

Made-in-Italy-Technologie für 
beste Ergebnisse

Global player

Bietet 360°-Kundenservice

Intelligente und nachhaltige 
Energie



INTELLIGENTE ENERGIE - RIELLO UPS 
„Zuverlässige Energie für eine nachhaltige Welt“ 
– das ist die Philosophie von Riello UPS, die in 
wenigen Worten zusammenfasst, wofür die 
globale Marke steht: Stets auf der Suche nach 
den innovativsten Lösungen..

Eine der größten Herausforderungen im USV-
Bereich ist es, die Betriebskosten für Energie 
zu minimieren, ohne die Effizienz der Geräte 
zu beeinträchtigen. 
Das gesamte Sortiment der Riello ONLINE-USV 
ab 1 kVA erfüllt vollständig den Code of 
Conduct (CoC) für die Energieeffizienz von USV 
(Klassifizierung 2021–2023), veröffentlicht von 
CEMEP in Zusammenarbeit mit dem Joint 
Research Center der Europäischen Kommission.
Im Vergleich zu Standard-USV sind, Riello 
USV-Lösungen effizienter und sorgen für 
Energieeinsparungen was zu einer schnellen 
Amortisation und einer deutlichen Reduzierung 
der CO₂-Emissionen zum Vorteil der Umwelt 
führt.

Niederlassungen 

Händler

Riello UPS Niederlassungen 

Vertretungsbüros



Italien
• Pirelli, Milan
• Ilva SpA
• Luxottica
• La Doria SpA
• Patheon
• Danieli
• Enel
• Snac Pemex Milan

Deutschland
• Audi
• Infineon, Dresden
• EON

China
• San An Optoelectronics,

Xiamen
• Shanghai Huali

Microelectronics
• Beijing Oriental

Electronics

Spanien
• Electrolux
• Yell Spain

Romänien
• Pirelli
• Continental

Indien 
• HT Media

Nigeria
• Coca Cola

Belgien
• Delhaize

Bangladesch
• Partex Condensed

Refinery

Ungarn
• Quality Pack

Schweiz
• Iwb Basel

Kroatien
• Hep NDC

Polen
• Statoil

Südafrika
• Eskom

Referenzen
Unsere Kunden als beste 
Qualitätsgarantie

Riello UPS ist der bevorzugte Partner für 
tausende Kunden weltweit. Hier einige 
bedeutende Beispiele großer 
Unternehmen, die sich für die 
Technologie und Lösungen von Riello UPS 
entschieden haben – mit sehr 
erfolgreichen Fallstudien.

Fallstudie
Schutz der Produktion im HELL 
ENERGY Dosenwerk

Quality Pack, Teil der HELL ENERGY Energy 
Drink Gruppe, ist das erste Werk für 
Aluminium-Getränkedosen in Ungarn. Heute 
kann Quality Pack 6.000 Dosen pro Minute 
produzieren – Stromausfälle oder 
Spannungsschwankungen würden enorme 
Zeit- und Kostenverluste verursachen. 
Deshalb benötigte das Unternehmen eine 
USV-Lösung zum Schutz der 
Industrieanlagen, die etwa 100 
Aluminiumdosen pro Sekunde herstellen. 
In diesem erfolgreichen Projekt fiel die Wahl 
auf die Master HE-Lösung, da die 
Produktionslinien von Elektromotoren mit 
hohen Spitzenlasten angetrieben werden.

Die Aufgabe von Riello UPS war es, den 
Produktionslinien von HELL eine 
Überbrückungszeit von 5 Minuten bei einer 
Gesamtleistung von 10 MW zu ermöglichen; 
dafür wurden 20 Master HE 500 kW-Anlagen 
installiert. Das Projekt HELL ENERGY Ungarn 
wurde in zwei Phasen realisiert und umfasst 
rund 50 Tonnen Elektronik (USV) und 80 
Tonnen Batterien. Ziel war es, eine 
unterbrechungsfreie Energieversorgung 
ohne Spannungsspitzen zu gewährleisten, 
damit die Produktion der Aluminiumdosen 
nicht gestoppt wird. Das gesamte System 
läuft seit der ersten Installationsphase am 1. 
Mai 2017 ohne Unterbrechung – ein Erfolg, 
auf den Riello UPS stolz ist.





FL
YI

N
D

X0
Y2

5M
R

D
E

RPS S.p.A. - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 LEGNAGO (Verona) - Italy
T +39 0442 635811 - www.riello-ups.com

Riello UPS GmbH - Deutsche Niederlassung der RPS S.p.A.
T +49 40 527211 220 - www.riello-ups.de




