PRESSEMITTEILUNG
Modulares Kraftpaket
Riello UPS Multi Power

Die Multi Power Baureihe (MPW) von der Riello UPS GmbH aus Glinde bietet
flexible Leistung flr Rechenzentren und Industrieanwendungen.

In Sachen Performance und Effektivitdt begeistert die MPW mit
ihrem flexiblen Spektrum von 42 - 1.176 kW bei einem Wirkungs-
grad von Uber 96,5 %. Bis zu einer Temperatur von 40° garantiert
Riello UPS dabei einen Betrieb ohne EinbulRen bei Leistung oder
Leistungsfaktor.

Von klein bis groR: die Leistungsspanne

Mit der Multi Power MPW ist ein modulares, dreiphasiges USV-
System mit Doppelwandlertechnik (VFI-SS-111) am Markt, dessen
herausragende Skalierbarkeit und Redundanz ihresgleichen
suchen. Fur kritische Verbraucher in der IT- und Industrieumge-
bung bedeutet dies eine optimale Versorgung und sicheren Schutz
gegen Netzstorungen. Um die Kosten flr den USV-Einsatz zu
optimieren, liegt das Augenmerk auf Verfligbarkeit und Effizienz.

Die Leistungsspanne variiert von 42 kW bis 1.176 kW mit Leis-
tungsfaktor 1 (kW = kVA). Die MPW bietet somit die beste
Kombination aus Zuverlassigkeit, Funktionalitat, Hot-Swapping-
Maglichkeit und Flexibilitat bei hochstem Wirkungsgrad von
96,5% im Doppelwandlerbetrieb.

Liickenlos gut: das Design

Die Parallelanordnung n+x der MPW verwendet ein duferst intelli-
gentes Moduldesign mit hoher Leistungsdichte von 737 W/dm?.
Das heil3t maximale Leistungsverfligbarkeit, Redundanz sowie ein
hoher Kurzschlusstrom.

Liegt die Lastinnerhalb der Grenzwerte, kann ein Hot-Swap-
Austausch der Leistungsmodule vorgenommen werden. Auf diese
Weise ist die kontinuierliche Versorgung ohne jegliche Unterbre-
chung jederzeit gesichert.
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Ausbaufahig - dank modularer Konstruktion

Es sind zwei Systemschranke erhaltlich: der MPW Combo fur maxi-
mal drei USV-Module und finfintegrierte Batterieeinschiibe und
der MPW Power fiir maximal sieben USV-Module und eine externe
Batterie. Das fortschrittliche Batterie-, Lade- und Uberwachungs-
system steht fir die modularen Systembatterieschranke mit neun
Batteriestrangen oder flr externe Batterieanlagen mit grofer
Kapazitat zur Verfigung. Obendrein kdnnen bis zu vier System-
schranke mit je maximal 252 kW (6+1 Module redundant) parallel-
geschaltet werden, um Leistung oder Redundanz zu erhéhen.

Offen fiir (fast) alles: die Schnittstellen

Durch die geringe Eingangsstromverzerrung (THDI) von unter 3 %
und einen Eingangsleistungsfaktor (pf) iber 0,99 wird das spei-
sende Netz nicht mit Verzerrungen und Blindstromen belastet.

Ein Pluspunkt aus Sicht von Anwendern und Servicepersonal ist
zudem die Bedienfreundlichkeit der Anlagen tber das informative
7" Farb-Touch-Display.

Daruber hinaus beherrscht die MPW den kommunikativen
Austausch Gberverschiedenste Kommunikationsprotokolle fur
Netzwerke, Betriebssysteme und Virtualisierungsplattformen.
Zu Bussystemen wie Profibus, MOD-Bus, usw. besteht héchste
Konnektivitat.

UBER DIE RIELLO UPS GMBH

Unverzichtbar. Zuverldssig. Effektiv. Die Riello UPS GmbH

hat als Tochter deritalienischen RPS SpA - Europas grof3tem
Hersteller von USV-Anlagen - mehr als 30 Jahre Erfahrung
in der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Produktion,
Vertrieb und Service liegen dabei in einer Hand, als Garant
fir erstklassige Qualitat und technischen Fortschritt.

Der Sitz des Unternehmens ist Glinde bei Hamburg.
Daruber hinaus ist Riello UPS an sechs weiteren Standorten
deutschlandweit vertreten.
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