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PR ESSEMIT TEILUNG 

Leistungsspanne vergrößert 
Riello UPS Baureihe Multi Power  
jetzt schon ab 25 kW
Die Riello UPS GmbH aus Glinde hat ihre modulare USV-Anlage der Baureihe  
Multi Power MPW um 25 kW Module erweitert, für noch mehr Varianz. 

Perfekt geeignet für Rechenzentren und Industrieanwendungen 
bietet die MPW damit eine besonders flexible Leistung von 25 kW – 
1 MW, bei einem Wirkungsgrad von >96,5 %. Obendrein ist bis zu 
einer Temperatur von 40° C volle Leistungsfähigkeit ohne Reduk-
tion der Leistung oder des Leistungsfaktors garantiert.

Kritische Verbraucher? Sichere Lösung!
Mit der Multi Power MPW USV hat Riello UPS ein modulares, drei-
phasiges USV-System mit Doppelwandlertechnik (VFI-SS-111),  
herausragender Skalierbarkeit und Redundanz entwickelt, um alle 
kritischen Verbraucher in der IT- und Industrieumgebung optimal 
zu versorgen sowie gegen alle Netzstörungen zu schützen.  
Verfügbarkeit und Effizienz stehen dabei im Vordergrund, um die 
Kosten für den USV-Einsatz zu optimieren. Mit der Präsentation der 
neuen 25 kW Module wurde nun ein weiterer technologischer 
Schritt nach vorne gemacht – für einen noch höheren Grad an  
Flexibilität. Somit variiert die Leistungsspanne nun von 25 kW bis  
1 MW mit Leistungsfaktor 1 (kW = kVA).  Aus Kundensicht bedeutet 
dies die beste Kombination aus Zuverlässigkeit, Funktionalität, 
Hot-Swap-Möglichkeit und Flexibilität bei einem höchsten  
Wirkungsgrad von 96,5% im Doppelwandlerbetrieb. 

Modularität als Schlüssel zum Erfolg
Die Parallelanordnung n+x der Multi Power MPW verwendet ein 
äußerst intelligentes Moduldesign mit einer hohen Leistungs- 
dichte von 737 W/dm³. Das Ergebnis: maximale Leistungsverfüg-
barkeit, Redundanz sowie ein hoher Kurzschlussstrom. Wenn die 
Last innerhalb der Grenzwerte liegt, kann ein Hot-Swap-Austausch 
der Leistungsmodule vorgenommen werden.  
Dies ermöglicht jederzeit eine kontinuierliche Versorgung ohne 
jegliche Unterbrechung.

Es sind drei Systemschränke erhältlich. Der MPW Combo CBC 130 
für maximal drei USV-Module und fünf integrierte Batterie- 
einschübe, der MPW Power PWC 300 für maximal sieben USV- 
Module und eine externe Batterie sowie der MPW Power PWC 130, 
bestimmt für die 25 kW Module. Das fortschrittliche Batterie-, 
Lade- und Überwachungssystem steht für die modularen System-
batterieschränke mit neun Batteriesträngen und für externe  

Batterieanlagen mit großer Kapazität zur Verfügung. Bis zu vier 
Systemschränke mit je maximal 252 kW (6+1 Module redundant) 
können parallelgeschaltet werden, um die Leistung oder die  
Redundanz zu erhöhen. 

Durch die geringe Eingangsstromverzerrung (THDI) von unter  
2 % und einen Eingangsleistungsfaktor (pf) über 0,99 wird das 
speisende Netz nicht mit Verzerrungen und Blindströmen belastet. 

Anwenderfreundlich: die kommunikative Technik 
Ein 7“ Farb-Touch-Display erleichtert Anwendern wie Service- 
personal die Bedienung und gibt Informationen aus.  Höchste 
Konnektivität garantieren die verschiedensten Kommunikations-
protokolle für Netzwerke, Betriebssysteme und Virtualisierungs-
plattformen sowie Bussysteme, wie z. B. Profibus und MOD-Bus.

ÜBER DIE  RIELLO UPS GMBH

Unverzichtbar. Zuverlässig. Effektiv. Die Riello UPS GmbH  
hat als Tochter der italienischen RPS SpA – Europas größtem  
Hersteller von USV-Anlagen – mehr als 30 Jahre Erfahrung  
in der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Produktion,  
Vertrieb und Service liegen dabei in einer Hand, als Garant  
für erstklassige Qualität und technischen Fortschritt. 

Der Sitz des Unternehmens ist Glinde bei Hamburg.  
Darüber hinaus ist Riello UPS an sechs weiteren Standorten  
deutschlandweit vertreten.


