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PR ESSEMIT TEILUNG

Die ultimative USV-Anlage
Multi Sentry von Riello UPS  
Die Baureihe Multi Sentry (MST) bietet höchste Standards 
für Rechenzentren und Industrieanwendungen.

Eff ektive Power: Die MST-Anlagen der Riello UPS GmbH aus Glinde 
zählen zu den führenden Systemen am USV-Markt. Mit den Model-
len MST 160 und MST 200 mit Powerfaktor 1 rundet das innovative 
Unternehmen sein Portfolio nach oben ab.

Überragend: Wirkungsgrad η >96%
Maximalen Schutz und höchste Qualität bei der Versorgung von 
hochverfügbaren Systemen in Rechenzentren und im industriellen 
Umfeld – diesen Anspruch erfüllt die Multi Sentry Baureihe von 10 
bis 200 kW. Zum Einsatz kommt dafür 3-Level-IGBT-Technologie 
und eine DSP-Steuerung nach modernstem Entwicklungsstand.
Im Vergleich zu traditionellen USV-Anlagen punktet die MST mit 
einer höheren verfügbaren Wirkleistung. Grund ist der einheitliche 
Ausgangsleistungsfaktors cosɸ 1 (kVA = kW). Die garantierte Nenn-
wirkleistung steht temperaturunabhängig ohne Herabstufung zur 
Verfügung. Für eine lange Gebrauchsdauer der Batterien sorgt das 
Battery Care System.

Pluspunkt: Keine Netzrückwirkungen 
Ob Versorgungsnetz oder Stromerzeugungsaggregat, die MST hat 
keine Auswirkungen auf die Versorgungsquelle. Zu den wichtigs-
ten Eckdaten zählen eine Eingangsstromverzerrung unter 3 %, ein 
Eingangsleistungsfaktor über 0,99, die Einschaltverzögerung der 
Gleichrichter bei Netzwiederkehr sowie die Power-Walk-in-Funk-
tion, die einen stufenweisen Start des Gleichrichters gewährleistet. 

Variabel: die Einsatzzwecke
Das Anwendungsspektrum der MST ist dank ihres Leistungsvermö-
gens sowie ihrer Optionen und Konfi gurationsmöglichkeiten und 
des passenden Zubehörs umfangreich. Dies erlaubt die Versor-
gung von kapazitiven sowie induktiven Lasten mit cosɸ von 1 bis 
0,9 ohne Herabstufung der Wirkleistung. Die Betriebsarten Online, 
ECO, Smart Active und Standby Off  sind kompatibel mit den 
Vorschriften für zentrale Stromversorgungssysteme (EN50171). 
Zudem sind der Einsatz als Frequenzumrichter 50/60 Hz, der Kalt-
start zum Einschalten der USV, auch ohne Stromversorgung, und 
die Parallelschaltung von bis zu 6 Anlagen – redundant (n+1) oder 
leistungsparallel – ein Kinderspiel für die MST.

ÜBER DIE  RIELLO UPS GMBH

Unverzichtbar. Zuverlässig. Effektiv. Die Riello UPS GmbH 
hat als Tochter der italienischen RPS SpA – Europas größtem 
Hersteller von USV-Anlagen – mehr als 30 Jahre Erfahrung 
in der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Produktion, 
Vertrieb und Service liegen dabei in einer Hand, als Garant 
für erstklassige Qualität und technischen Fortschritt. 

Der Sitz des Unternehmens ist Glinde bei Hamburg. 
Darüber hinaus ist Riello UPS an sechs weiteren Standorten 
deutschlandweit vertreten.


