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PR ESSEMIT TEILUNG

Next Level: NextEnergy
Riello UPS präsentiert neue Baureihe NXE 
Mit der neu entwickelten USV-Anlage NextEnergy von Riello UPS, 3-/3-phasig, 200-400 kVA 
mit Powerfaktor 1 (kVA=kW) erweitert das Traditionsunternehmen sein Lieferprogramm.  

Die Baureihe NextEnergy NXE der Riello UPS GmbH aus Glinde 
ist eine hocheffi  ziente (�>96,6%), transformatorlose On-Line 
Dauerwandler-USV-Anlage nach IEC / EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
mit sinusförmiger Ausgangsspannung in allen Betriebsarten und 
Ausgangsleistungsfaktor 1 (kVA = kW). Sie ermöglicht eine 
einfache Leistungserhöhung durch Parallelschaltung von bis zu 
acht Anlagen – bei einem Wirkungsgrad von 96,6 % und mit voller 
Leistungsfähigkeit ohne Reduktion der Leistung oder des Leis-
tungsfaktors bis 40° C. 

Durchdacht: die Funktion
Die Betriebsarten On-Line, Line-Interaktiv oder Smart Active sowie 
Stand-By Off  sind einstellbar. Die Autonomiezeit der Anlagen wird 
durch den Anschluss von Batteriemodulen nach Kundenwunsch 
ausgelegt. Diese können durch den Anwender ohne Ausschalten 
des Geräts und ohne Unterbrechung der Lastversorgung ausge-
tauscht werden. Das Batterie Care System sorgt für die Ladung 
aller gängigen Arten von Batterien. Diese werden bei Netz-
ausfällen unter 20 ms oder bei Schwankungen der Eingangs-
spannung nicht belastet. Ein weites Eingangsspannungsfenster 
und eine lange Hold-Up-Zeit minimieren die Batterienutzung und 
erhöhen somit die Effi  zienz und Batterielebensdauer. Bei kürzeren 
Unterbrechungen wird die Energie aus den Kondensatoren im 
DC-Kreis entnommen. 

Die NXE kann in Installationen ohne Neutralleiter oder dort, wo 
der Neutralleiter durch Transformatoren erst nach der USV gebildet 
wird, ohne Modifi kationen eingesetzt werden. Nichtlineare 
Verbraucher, wie IT- Verbraucher mit einem Crestfaktor bis 3:1, 
werden sicher versorgt. Zur einfachen Integration in die Elektro-
installation kann ein hoher Kurzschlussstrom zum Auslösen der 
Sicherungen über Bypass und ebenso über den Wechselrichter, 
auch bei Netzausfall, zur Verfügung gestellt werden.

Umfangreich: die Ausstattung
Die NXE hat einen interaktiven, berührungssensitiven Kontroll-
monitor, RS232 Schnittstelle, USB Anschluss, Alarmkontakte, Not-
aus-Funktion sowie zwei Steckplätze für Kommunikations-Karten. 
Sie ist ausgelegt auf die plattformübergreifende Kommunikation 
für alle Betriebssysteme und Netzwerkumgebungen, d.h.: Über-
wachungs- und Shutdown-Software PowerShield3 für die 
Windows Betriebssysteme 10, 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 und ältere 
Versionen, MacOSX, Linux, VMware ESXi, Citrix XenServer und 
andere Unix-Betriebssysteme. Die Überwachung kann auch über 
BUS-Systeme, wie Profi -BUS und MODBUS erfolgen. Das intelligente, 
redundante Lüftungssystem lässt die Aufstellung direkt an einer 
Wand zu.

ÜBER DIE  RIELLO UPS GMBH

Unverzichtbar. Zuverlässig. Effektiv. Die Riello UPS GmbH 
hat als Tochter der italienischen RPS SpA – Europas größtem 
Hersteller von USV-Anlagen – mehr als 30 Jahre Erfahrung 
in der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Produktion, 
Vertrieb und Service liegen dabei in einer Hand, als Garant 
für erstklassige Qualität und technischen Fortschritt. 

Der Sitz des Unternehmens ist Glinde bei Hamburg. 
Darüber hinaus ist Riello UPS an sechs weiteren Standorten 
deutschlandweit vertreten.


