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PR ESSEMIT TEILUNG

Ein Netzteil – doppelte Sicherheit 
Riello UPS Transfersysteme 
für eine redundante Stromversorgung 
Die automatischen Transfersysteme der Riello UPS GmbH aus Glinde stellen 
eine redundante Stromversorgung auch dann sicher, wenn Geräte nur ein 
einziges Netzteil für die Stromversorgung haben. 

Die Riello UPS hat ein vollständiges Produktportfolio an statischen 
Transferschalter (STS). Diese sind verfügbar für 1-Phasen-Wechsel-
stromsysteme (230V) von 16 A bis 120 A und für 3-Phasen-
Wechselstromsysteme (400V) von 100 A bis 800 A. Sie gewährleis-
ten eine redundante Versorgung der kritischen Verbraucher und 
das Umschalten zwischen zwei alternativen und unabhängigen 
Netzen. Dies erfolgt automatisch, sobald das speisende Netz die 
vom Nutzer vorgegeben Werte verlässt oder die zulässigen 
Toleranzgrenzen überschreitet. Alternativ kann eine manuelle 
Umschaltung über das Steuerfeld oder die Fernsteuerung erfolgen.
 
Schutz vor Störungen der Versorgung 
Falls eine der beiden Versorgungsquellen nicht innerhalb der 
zulässigen Toleranzgrenzen liegt, schaltet der Master Switch die 
Verbraucher auf das zweite Netz um. Sind beide Netze synchron, 
erfolgt die Umschaltung unterbrechungsfrei.

Schutz vor Umgebungs- und Laststörungen sowie Überlasten
Die kontinuierliche Überwachung des Ausgangsstroms ermöglicht 
die rasche Erkennung eines Kurzschlusses in den Verbrauchern. 
Dadurch wird verhindert, dass dieser auf andere Verbraucher 
übertragen wird. Die 3-phasigen STS sind mit einem Eingangs-
schutz und einem integrierten Rückspeiseschutz für beide Quellen 
ausgestattet und verfügen zusätzlich über manuelle Handumge-
hungen. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich, entweder 
3-polig (L1, L2, L3) oder 4-polig (L1, L2, L3 + N) schaltend.

Vollständige Diagnostik 
Zur Ausstattung aller STS gehören ein LCD-Display und eine 
Steuerung mit Multifunktionstasten, für eine rasche und intuitive 
Überwachung der Messwerte von Spannung, Strom sowie der 
Umgebungsbedingungen. Weitere technische Features sind 
potentialfreie Kontakte, ein Eingang für NOT-AUS, ein serieller 
RS232- oder USB-Anschluss sowie ein Steckplatz für Kommunika-
tionskarten zur Fernüberwachung und -kontrolle.

Folgende Produkte sind erhältlich: Transferschalter 1-phasig 
(ATS MTA 16A und 30A, STS MMS 32A, 63A und 120A), Transfer-
schalter 3-phasig (STS MTS 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 
600A und 800A).

ÜBER DIE  RIELLO UPS GMBH

Unverzichtbar. Zuverlässig. Effektiv. Die Riello UPS GmbH 
hat als Tochter der italienischen RPS SpA – Europas größtem 
Hersteller von USV-Anlagen – mehr als 30 Jahre Erfahrung 
in der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Produktion, 
Vertrieb und Service liegen dabei in einer Hand, als Garant 
für erstklassige Qualität und technischen Fortschritt. 

Der Sitz des Unternehmens ist Glinde bei Hamburg. 
Darüber hinaus ist Riello UPS an sechs weiteren Standorten 
deutschlandweit vertreten.


